PENTAX 


デジタルカメラ 

〇がが4/^ 

使用説明書 



_/ * カメラの正しい操作のため' ご使用前に 

ド I なか idge 必ずこの使用説明書をご覧ください。 





はじめに 

このたびは、ペンタックス.デジタルカメラ Optio S 4 i をお買い上げい 
ただき誠にありがとうございます。本製品の機能を充分活用していた 
だくために、ご使用になる前(こ本書をよくお読みください。また本書 
をお読みになった後は必ず保管してください。使用方法がわからなく 
なったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 
著作権について 

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、 
権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人と 
して楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでごを意く 
ださい。また著作権の目的となっている画像は、著作権まの規定による範囲内 
で使用するにI外は、ご利用いただけませんのでごを意ください。 

本巧を使巧するにあたって 

-強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラが誤動作を起こす場合 
があります。 

-液晶モニタに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られて 
います。99.99%な上の有劾画素数がありますが、0.0 1%IU 下の画素で点けし 
ないものや常時点なするものがありますので、あらかじめご了承ください。な 
お、記録される画像には影響ありません。 

商標について 

SD □ ゴは商標です。 

PENTAX はペンタックス株式会社の登録商標です。 

オプティオおよび Optio はペンタックス株式会社の登録商標です。 

その化、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。 

USB ドライバは米国インシリコン社のソフトウエアを使用しています。 

本製品は PRINT Image Matching II にお応しています。 PRINT Image Matching II 
夕寸応プリンタでの出力及びお応ソフトウエアでの画像処理において、撮影時の 
状況や撮影者の意図をを実に反映させることが可能です。 PRINT Image 
Matching 及び PRINT Image Matching II に関する著作権はセイコーエプソン株式 
会社が巧有しています。 

PictBridge について 

「Pic 旧 ridge 」 は、プリンタとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリント 
アウトするダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像 
をプリントできます。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取り扱いをしてくだ 
さい。 


本文中のイラストおよび液晶モニタの表示画面は、実際の製品と異なる場合が 
あります。 





ごま意ください 


この製品のま全性については充分を意を払っておりますが、下 
記マークの内容については特にを意をしてお使いください。 


A 警告 


この マークの 内容を守らなかった場合、人が重 
大な傷害を受ける可能性があることを示す マー 
クです。 


A ミ主意 


このマークの内容を守らなかった場合、人が軽 
傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の 
可能性があることを示すマークです。 


本巧について 


A 聲告 

-カメラを分解•改造などをしないでください。カメラ内部(こ高電圧部 
があり、感電の危険があります。 

-落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶がに露出部分に手 
をふれないでください。感電の危険があります。 

• SD メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かないでくださ 
しV誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場 
合は、直ちに医師にご相談ください。 

•ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを 
首に掛けないよう(こごミ主意ください。 

- AC アダプタは、必ず専用品を指定の電源•電圧でご使用ください。専 
用品];I外の AC アダプタをご使用になったり、専用の AC アダプタを指 
定 J；! 外の電源-電圧でご使用になると、火災•感電-が障の原因(こな 
ります。 

-使用中に煙が出ている•変なにおいがするなどの異常が発生した場 
合、すぐに使用を中止し、電池または AC アダプタを取り外したうえ、 
サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災•感電の 
原因となります。 






A ミ 主意 

• 電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解 
しないでください。破裂•発火のおそれがあります。 

-充電式リチウムイオンバッテリー D 丄旧甘外は充電しないでくださ 
し、。破裂•発火のおそれがあります。 

. ストロボの発光部(こ手を密着させたまま発光させないでください。や 
けどの恐れがあります。 

•スト ロボの発光部を衣服などに密着させたまま発光させないでくだ 
さい。変色などの恐れがあります。 

• バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こ 
すらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けて 
ください。 

-バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこす 
恐れがありますので、すぐ(こきれいな水で洗い流してください。 

-万一、カメラ内の電池が発熱•発煙を起こした時は、速やかに電池を 
取り出してください。その隙は、やけどに充分ごを意ください。 

-このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分 
を長時間持ちつづけると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご 

ちさく/*^ゴし、 

-万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ごを意ください。中 
の液晶が皮膚や目(こついたり、□に入らないよラ十分にごま意くださ 
い。 


■ 


バッテリー充電器と AC アダプタについて 


A 警告 

-指定された電源 LU 外の電圧で使用しないでください。指定];I外の電 
源•電圧で使用すると、火災•感電の原因となります。 AC 指定電圧 
は、 100-240V です。 

-分解したり、改造したりしないでください。义災•感電の原因となり 
ます。 

-使用中に煙が出ている•変なにおいがするなどの異常が発生した場 
合、すぐに使用を中止し、当社お客様相談センター、またはお客様窓 
口にご相談ください。そのまま使用すると、义災•感電の原因となり 
ます。 

-万一、内部に水などが入った場合は、当社お客様相談センター、また 
はお客様窓□じご相談ください。そのまま使用すると、火災•感電の 
原因となります。 

-使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグをはずし、仕様を中止してく 
ださい。機器の破損、火災•感電の原因となります。 

-電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふいてください。火 
災の原因となります。 


A ま 意 

• AC コードの上に重いものを載せたり、落としたり、無理にまげたり 
してコードを傷めないでください。もし AC コードが傷んだら、当社 
お客様相談センター、またはお客様窓□じご相談ください。 

• コンセントに差し込んだまま、 AC コードの接続部をシヨートさせた 
り、さわったりしないでくださし、。 

-バッテリー充電器をお使いにならないときは、必ず電源プラグをコン 
セントから抜いておいてください。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因とな 
ります。 

-強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因とな 
ります。 

-パッテリー充電器で充電式リチウムイオンバッテリー D-L 旧 LU 外の電 
池は充電しないでください。他の電池を充電しようとすると、発熱 
や、充電器の故障の原因となります。 




取り扱い上のま意 


-ミち外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅 
行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同巧しております 
ワールドワイド-サービス-ネットワークも一緒にお持ちください。 

-長時間使用しなかったときや、大切な撮影（結婚式、旅行など）の前 
には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認して 
ください。本製品の故障に超因する付随的損害（撮影に要した諸費用 
や逸失利益等）については、保証しかねます。 

• このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはでき 
ません。 

• ミちれ落としに、シンナーやアルコール•ベンジンなどの有機溶剤は使 
用しないでください。 

• 高温を湿の所は避けてください。特にまの中は高温になりますので力 
メラを車内にが置しないでください。 

-防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温 
多湿の場所での巧管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通し 
のよい場所に、カメラケースから出して保管してください。 

• このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などが直接かかる 
所では使用できません。 

-強い振動•ショック•圧力などを加えないでください。オートバイ- 
ま-船などの振動は、クッションなどを入れて保護してください。 

• カメラの使用温度範囲は0で〜40でです。 

-高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常に 
なります。 

-低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これ 
は;夜晶の性質じよるもので、が障ではありません。 

-高性能を保つため、1〜2年ごとに定期点検にお出しいただくことを 
お勤めします。 

-急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。 
カメラを パッ グやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取 
り出してください。 

• ゴミやミ尼•砂•ホコリ.水-有害ガス.塩分などがカメラの中に入ら 
ないようじごを意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが 
付いたときは、よくおいて乾かしてください。 

• SD メモリーカードの取り®いについては、 rSD メモリーカード使用 
上のを意」 （ P .21) をご覧ください。 





-破損やが障の原因になりますので、液晶モニタの表面を強く押さない 
でくださし、。 

-カメラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変 
おしたり液晶モニタが破損する恐れがありますのでごを意ください。 
-=脚使用時は、ネジの締め過ぎに十分ごを意ください。 
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バツテリーを充電する . 

AC アダプタを使用する ........ 

SD メモリーカードを七ツトする . 

記録サイズと画質 . 

巧巧設定をする . 

言語を設定する . 

日時を設定する . 


クイックスタート 
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機能共通操作 
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暗いシーン若撮影する（巧景モード） . 
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塗り絵調の写真を撮影する（ポスタリゼーシヨンモード) 
フィルタを設定して撮影する（デジタルフィルタモード) 
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音声を録音する（ボイスレコーデイングモード） . 

音声を巧生する . 

ボイスメモを付ける . 

ボイスメモをがけないように設定する . 

再生-消去-画像編集 

画像を巧生する . 
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撮影時の情報を表示する . 

9画像すつ表示する . 

スライドショウで連続再生する . 

画像■動画-音声をミ肖去する . 

1画像.音靑ずつ消'去する . 

まとめて消去する . 

消'去できないようじする（プロテクト） . 

テレビで画像を見る . 

プリントサービスの設定をする （ DPOF ). 

1画像ずつ設定する . 

全画像を設定する . 

カメラを直接プリンタにつないでプリントする （ PictBridge ) 

カメラをプリンタに接続する . 

1画像ずつプリントする . 

全画像をプリントする . 

プリントサービスの設定 ( DPOF ) 内容でプリントする.. 

プリンタからカメラを取り外す . 

画像を編集する . 

画像のサイズと画質を変更する . 

画イきをトリミングする . 

画像■音声をコピーする . 
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本書の構成 


を 


ミロっておくと便利な情報などを記載しています。 


鶴 


操作上のま意事項などを記載しています。 


町•ち，"■， 

- A ， も，々， 

み*，ん 
国，"， SOFT, 
の， USER, ^ 


タイトルの上に表示されたマークは、その機能が使える撮影モー 
ドを表します。 

例) 因 Bill 画^も〇庙ぷ♦追函圓り SOFT ' の USER 如 


ープネスを設定する 


本書は、次の章で構成されています。 

1準備- 

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作じついて説明しています。必ずお読みに 
なり、撮影をはじめる前に、操作を巧なってください。 

2クっックスタート- 

一番簡単な撮影方法と再生ちまを説明しています。すぐに撮影•再生をしたいとき 
は、この操作方法をご利用ください。 

3機能共通操作- 

各ボタンの機能、メニューの設定方法など、各機能に共通する操作じついて説明し 
ています。詳しい内容は、「撮影」「録音•再生」「再生-;'肖去•画像編集」「設定」 
の各章をご覧ください。 

4撮影- 

さまざまな撮影の方まや、撮影シーンじ合わせた撮影モード画面の設定方法など、 
撮影に関する機能の設をちまについて説明しています。 

5録音-再生- 

音亩だけの録音や画像に音声を追加するちま、再生のしかたを説明しています。 

6再生-消去-画像編集- 

カメラ-テレビでの再生のちまや消‘去のしかた、画像サイズの変更やトリミングの 
方ま、直接プリンタにつないでプリントするちまなどを説明しています。 

7設定- 

カメラに関する機能の設定方まについて説明します。 

8付録- 

困ったときの対処のしかたや、別売品の案内をしています。 


操作説明中で使用されている表記の意味は次のようになっています。 


関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。 


田，画.®,面 T •叫 





















主な同お品の確認 



本体 

Optio S 4 i 



ストラップ ソフトウェアに D - ROM ) 

O - ST 20 ( :※） S - SW 20 



AV ケーブル 
I - AVC 7 が） 


USB ケーブル 巧電式リチウム 

I - USB 7 (^) イオンバッテリー 

D 丄旧が） 




バッテリー充電器 AC コード 

D - BC 20 が） D - C 02 J 


PENTAX 


PENTAX 

〇がゎみ i 

.•--分 


^ち芯 J 



〇庄 


使用説明書 使用説明書 

(本書） （ PC 接続編) 


保証書 


( X )の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。 

その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリーー覧」 （ P .127) をご 
費ください。 
















各部の名称 


前面 

電源ランプ 
電源スイツチ 
リモコン受光部 
シヤッターボタン 


ストロボ 


マイク 

レンズ 

セルフタイマーランプ 
U5B/AV 端子 
ストラップ取リイ寸け部 
DC 入力端子 
端子 カバー 



背面 



ファインダー 


ステータス ランプ（緑ランプ) 


ストロボランプ（ホランプ) 


液晶モニタ 


スピーカー 
充電器接統端子 

バッテリー/カードカバー 
兰脚ネジ巧 






















































操作部の名称 



QLHCK ボタン 
Mm ボタン 

ぶ ilMF/On ボタン 

シヤッターボタン 
電源スイッチ 


ズーム /H/ なボタン 
十字キー (▲▼◄►) 


OK ボタン 
D に PLAY ボタン 


MENU ボタン 
囚再生ボタン 


ガイド表示について 

操作中は液晶モニタにボタン操作のガイドが表示されます。 
ガイド表示では、ボタンは巧のように表されます。 


十字キ ー（▲) 

▲ 

十字キー （▼) 

▼ 

十字キ ー（ ィ） 

ィ 

十字キ ー(►) 

► 

MENU ボタン 

fMENUl 

シャッターボタン 

[SHUTTER! 


ズーム /H/a ボタン 

デジタルズーム時 
トリミング指を時 

品 

D に PLAY ボタン 

[Di^ 

雨ボタン 

[D 

0~ n ボタン 

因 

OK ボタン 

强 



























































準備 

ストラップを取り付ける 




1 


1 
















電源を準備する 



同個のパッテリーをセットします。 

1 バッテリー/力ードカバーを開ける 

①の方向に引き出してから②の方向に引き上げます。 

2 バッテリーロックレバーを矢印の方向に押し、バッテリー 
の ▲マー クを 液晶モニタ 側に 巧けながら ロックされるまで 
挿入する 

3 バッテリー/力ードカバーを閉じる 


バッテリーを取り出す 


1 バッテリーロックレバーをバッテリー挿入時と同じ方向に 

押す 

バッテリーが少し巧び出しますので、引き巧いてください。 


長時間連続してご使用になるときは. AC アダプタキット K-AC8J (別 
とシ売）をご使用ください。 （ P .18) 

• バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると、故障 
の原因になります。 

• 電源スイッチがオンのときは、バッテリーを取り出さないでくださ 
い。 

• カメラを長時間使用しない場合は、バッテリーを取り出した状態で保 
管してください。 

• バッテリーを長時間取り出していると、日時の設定がリセットされる 
ことがあります。 
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バッテリーを充電する 


はじめてご使用になるときや、「電池容量が無くなりました」という 
メッセージが表示されたときは、付属のパッテリー充電器 D - BC 20 を 
使つて充電してください。バッテリーをカメラに入れたままで充電で 
きます。 

1 バッテリー巧電器 D-BC20 に AC コードを接続する 

2 AC コードをコン七ントに差し込む 


カメラにバッテリーを入れた状態で充電する場合 _ 

3 カメラを、バッテリー巧電器に載せる 

カメラの電;原をオフにして、ケースのくぼみにレンズが合うように載 
せます。充電中は、充電器内部のチャージインジケータがホ色に点励 
します。充電が完了すると、チャージインジケータがホ色に点なしま 
す。 

4 巧電終了を、バッテリー充電器からカメラを取り外す 














i 



バッテリーだけを充電する場合 


カメラからバッテリーを取り外して、バッテリーだけを充電すること 
もできます。 

3 バッテリーを rPENTAXJ の文字が見えるように七ットする 

充電中はチャージインジケータがホ色に点滅します。充電が完了する 
と、チャージインジケータがホ色に点なします。 

4 充電お了を、バッテリー巧電器からバッテリーを取り外す 

• 巧電時間は.最大で約100分です。周囲の温度が0で一40での範囲で 
充電してくたさい。 

• 充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 

• バッテリーの寿命がくると、正しい充電を巧なっても使用できる時間 
が短くなります。新しいバッテリーと交換してください。 

• バッテリーだけを充電する場合は、バッテリー充電器キット K - BC 8 J 
(別売）も利用でさます。 


• お買い上げ時や長期間使わなかったバッテリーは、ご使用になる前に 
必ず充電してください。 

• 付属のバッテリー充電器 D - BC 20 では、専用の充電式リチウムイオン 
バッテリー D - L 旧 J ；! 外のバッテリーは巧電しないでください。巧電器 
の破損や発熱の原因となります。 

• バッテリーを正しい向きに七ットしてもインジケータランプが点滅 
しない場合は、バッテリーの異常です。新しいバッテリーと交換して 
ください。 








•使用時間の目ま（専用バッテリー D 丄旧フル充電時） 

撮影可能枚数：約180枚 （スト□ボ使用率50%、液晶モニタオン、25で） 
再生時間 ：約110分 

• この数値は、当社の測定条件によるものです。撮影モード、撮影が況により異 
なります。 

-使用環境温度が下がると、電池の性能が低下します。寒冷地で使用す 
る場合は、予備の電池を用意して、衣服の中で保温するなどしてご使 
用ください。なお、ほ温によって低下した電池の性能は、常温の環境 
で元に戻ります。 

-ミち外旅行、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮影する場合は、予備電 
池をご用意ください。 


• バツテリーの残 量 表示 

液晶 モニタ(こ 表示された画で、バッテリーの残量を確認できます。 


画 

(緑点な） 

:バッテリーがまだ十分に残っています。 

cm 

(緑点な） 

:少し減っています。 

口 

(黄点な） 

:だいぶ減っています。 

□ 

(ホ点な） 

:残量がほとんどありません。 

「電池容量が無くなりました。」 

:メッセージ表示後、電源オフとなります。 


• リサイクルについて 


锡 

L 卜 ion 


このマークは小型充電式電池のリサイクルマークです。 
ご使用;きみの小型充電式電池の廃棄に際しては、端子部 
に絶縁テープをはって、小型充電式電池リサイクル協力 
店へお持ちください。 



カメラの電源が切れていることを確認してから、端子力 
バーを開ける 

AC アダプタの DC 端子を、カメラの DC 入力端子に「◄」 
マークを合わせて接続する 
AC コードを AC アダプタに接続する 
コン七ントに電源プラグを差し込む 


お^ • AC アダプタを接続または外すときは、おずカメラの電源が切れた状 
態で巧なってください。 

• 電源および接続ケーブルは、しっかりと差し込んでください。記録中 
にケーブルが外れると、データが破壊されることがあります。 

• AC アダプタをご使用になるときは AC アダプタキット K - AC 8 J の使用 
説明書をあわせてご覽ください。 

• DC 端子を接続するときは、必ず「◄」マークを合わせてください。 
無埋に差し込むと破損の恐れがあります。 



AC アダプタを使用する 


液晶モニタを長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、 
AC アダプタキット K - AC 8 J (別売）のご使用をおすすめします。 


12 3 4 
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バッテリー充電器と AC アダプタの使用上のを意 _ 

バッテリー充電器と AC アダプタを使用する場合は、火災や感電に十分 

一':モ音/ドう1,、 

ご使用の前に、必ず「ごを意ください」 （ P .1) をお読みください。 の 
パッテリー充電器と AC アダプタの仕様については、 P .133 をご覧くだ ， g 




SD メモリーカードを七ットする 



このカメラでは、 SD メモリーカードが使用できます。撮影した画像は、 
SD メモリーカードまたは内蔵メモリに記録されます。力ードをセット 
して撮影したとき（液晶モニタに□が表示されます）は力ードに、力一 
ドをセットしていないとき (液晶モニタに妇が表示されます）は内蔵 
メモリに記録されます。 

SD メモリーカードをセットするときや取り出すときは、おず電源を才 
フにしてください。 

1 バッテリー/力ードカバーを開ける 

( D のち向に引き出してから②の方向に引き上げます。 

2 SD ゾモリーカードのラベル（▲印のある）面を液晶モニタ 
側に向け、カチッと音がするまで巧し泣む 

3 バッテリー/力ードカバーを閉じる 

カードを取り出すときは、カードを矢印の方向に押し込みます。カー 
ドが少し飛び出すので、カードを引き抜いて取り出してください。 

も撮影できる画像の枚数は、使用する SD メモリーカードまたは内蔵メモ 
W リの容量と画像の記録サイズ、画質によって異なります。（陽 P .22) 


データバツクアツプのおすすめ 

内蔵メモリじ記憶したデータは、まれに読み出しができなくなることがあります。 
大切なデータはパソコンなどを利用して、内蔵メモリとは別の場所に保存しておく 
ことをおすすめします。 
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SD メモリーカード使用上の注意 

-カードカバーを開けるときは、必ず電源を切った状態で行ってください。 
• SD メモリーカードじは、ライトプロテクトスイッチが付いてい 
ます。スイッチを 「 LOCK 」 側に切り替えると、新たにデータ 
を記録、消'去またはカードのフォーマットをすることが禁止さ 
れ、それまでが存したデータが保護されます。 

ライトプロテクトスイッチ 


-カメラ使用直後に SD メモリーカードを取り出すと、カードが熱くなっている場合 
がありますのでごま意ください。 

• SD メモリーカードへのデータ記録中や、画像•音声の再生中、または USB ケーブ 
ルでパソコンと接続中には、カードを取り出したり電源を切ったりしないでくだ 
さい。データの破損やカードの破損の原因となります。 

- SD メモリーカードは、曲げたり強い街撃を与えないでください。また、かじ;'需ら 
したり、高温になる場所に放置しないでください。 

• 未使用または他のカメラで使用したカードは、必ずフォーマットしてからご使用 
ください。 フオー マットじついては 「SD メモリー カー ド/内蔵メモリを フオー 
マットする」 （ P .112) をご覽ください。 

• SD メモリーカードのフ ォーマッ ト中には絶対にカードをす又り出さないでくださし、。 
カードが破損して使用できなくなることがあります。 

- SD メモリーカードに保存したデータは、 J ； rF のを件で消'去される場合があります 
ので、ごま意ください。消'去されたデータについては、当社では一切の責任を負 
いませんので、あらかじめご了承ください。 

(1) 使用者が SD メモリーカードの取り巧いを誤ったとき 

(2) SD メモリーカードを静電気や電気ノイズのある場巧に置いたとき 

(3) 長期間カードを使巧しなかったとき 

(4) SD メモリーカードにデータ記録中、またはデータ読み出し中に力ードを取り 
出したり、 AC アダプタやバッテリーを抜いたとき 

• SD メモリーカードには寿命があります。長期間使用しない場合は、イ呆存したデー 
夕が読めなくなることがあります。必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバッ 
クアップを耳又るようじしてください。 

-静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や、保管は避けてください。 

-急激な温度変化や、結露が発生する場所、直が日光のあたる場所での使用や巧管 
は避けてください。 

-一部の書込み速度の遅い SD メモリカードでは、動画撮影時にカードに空き容量が 
あっても途中で撮影が終了したり、撮影-再生時に動作が遅くなる場合がありま 
す。 

- SD メモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認-;きみのものであるかを当社 
ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせくださし、。 


\ 

SD 


の 
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記録サイズと画質 



1 


画像の記録サイズと画質は、画像の用途にあじて設定します。 

記録サイズの数値や画質の★の数は、をくなるほどプリントした時に 
鮮明な画像が得られますが、画像の容量が増えるので、撮影できる枚 
数は少なくなります。 


画像の記録サイズと画質の設定は、「〇撮影機能」メニューで斤います。 



• 選べる記録サイズと適した巧途 


2304 X 1728 

A 4 サイズでの印刷などに適しています。 

1600 X 1200 

A 己サイズでの印刷などに適しています。 

1024 X 768 

はがきサイズでの印刷などじ適しています。 

640 X 480 

電子メールへの添付やホームページ作成用に適しています。 


初巧設定では， 2304 X 1 728が選巧されています。 


• 選べる画質と適した用途 


★★女 

S . ファイン 

圧縮率が最も低く、 A 4 サイズなど大きな写真のプリント 
などに適しています。 

★ ★ 

ファイン 

圧縮率が標準で、写真のプリントおよびパソコンの画面で 
画儉を見るとき[こ適しています。 

★ 

ェコノミー 

圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ作 
成用じ適しています。 


初期設定では.★★が選巧されています。 


• 記録サイズ/画質と撮影可能か数の目ま 


酉質 

話録サイス 

★ ★女 

S . ファイン 

★ ★ 

ファイン 

★ 

ェコノミ- 

動画 

(320 X 240) 

2304 X 1728 

3 

6 

10 


1600 X 1200 

8 

14 

20 

53秒 

1024 X 768 

18 

33 

43 

640 X 480 

40 

62 

83 



-表の数値は、内蔵メモリ（約 10 MB ) を使用した場合の枚数です。 

-この数値は、当社で設定した標準撮影を件じよるもので、被写体、撮影状況、撮影 
モード、使用する SD メモリーカードなどじより変わります。 


22 





























初期設定をする 



カメラの電源を入れたときに、 ];( 下のような画面が表示されたら、 
の手順に従って初期設定をしてください。 

[Initial Setting 刷期設定）の画面が表示された場合] 

■■3= P .23 〜24「言語を設定する」「日時を設定する」 
[日時設定の画面が表示された場合] 

呵 .24 〜25「日時を設定する」 


上記のような画面が表示されない場合は、初期設定をする必要はあり 
ません。 


言語を設定する 


使用する言語を日本語に設定します。 

1 十字キ ー（◄►) を押して、「日本語」 
を選ぶ 

「日本語」を選んだときに「都市」、「夏時 
間」が右図のように表示されていたら、手 
順目に進んでください。 


Initial setting | 
Langua が/言! 日本語 ► 

都巿 TYO 
llJ 夏時間 □ 


延亞)戻る 風ホ定 
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十字キ ー(▼) を押す 

緑の四角枠（選択枠）が「都市」に移動します。 

十字キー (◄►) を押して、 riYo (まま)」を表示させる 
十字キー （▼) を押す 

十字キー （◄►) を押して、がを□に設定する 
0K ボタンを}甲す 

「日時設定」画面が表示されます。 


日時を設定する 


日付の表示スタイルと現在の日付、時刻を設定します。 

1 十字キー (▲▼) を巧して、日付の 

表示スタイルを設定する 


2 十字キ ー（►) を押す 

r 24 hj の上下に▲▼が表示されます。 

3 十字キ ー(▲▼) を押して、 24h (24 
時間表示）または 12h (12 時問表示） 
を設定する 


4 十字キ ー（►) を押す 

「西暦年」の上下に▲▼が表示されます。 

5 十字キー (▲▼) を巧して、西暦年 
を設定する 



I 日時設定 



邮表示スタイル 

I 年/ 5 /日 I 24 h 


2004 / 

01/01 


12 

: 00 

趣邸戻る 

趣ま定 



f 日時設定 



日が表示スタイル 

年/月/团 24 h ] 


2004 / 

01/01 


12 

: 00 

壓型)戻る 

趣ま定 



\日時設定 



邮表示スタイル 

年/月/日 12h 


| 2 ^ / 

01 / 01 


12 

: 00 AM 

亟型)戻る 

趣ま定 


2 3 4 5 6 

0準備 
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十字キー （►) を押す 

「月」の上下に▲▼が表示されます。 


十字キー （▲▼) で月を設定し、十 
字キー （►) を押す 

「日」の上下に▲▼が表示されます。 


^日時設定 ■ 1_ 

日が表示スタイル年/月/日 12 h 

2004 / 因 I / 01 
12 : 00 AM 


亟逊戻る 趣ホ定 


j 日時設定 I _ 

日が表示スタイル年/月/日 12 h 

2004 / 01 / 因 
12 : 00 AM 



1 


亟逊戻る 趣ホ定 


手順7を繰り返して、「日」「時」「分」を設定する 

手順3で ri 2 hj を選巧した場合は、 AM 、 PM のいずれかを選択します。 

設定が終了したら、 OK ボタンを押す 

撮影できるが態になります。メニュー操作で設定した場合はメニュー 
画面に戻りますので、もラー度 OK ボタンを押してください。 

• 日時の設定終了後、 OK ボタンを押すと、0秒にセットされます。 

-時報に合わせて OK ボタンを押すと、抄単位まで正確な日時設定が行 
えます。 


• ネ刀期設定の途中で MENU ボタンを押すと、それまで設定した内容が 
キャン七ルされますが、撮影することはできます。この場合は、次回 
電源を入れたときに再度、初期設定を巧う画面が表示されます。 

• ここで設定した内容は、設定後メニュー操作で変更することができま 
す。ゾニューの呼び出し方は「日時を変更する」 （ P .115) をご覧くだ 
さい。 
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クイックスタート 


静止画を撮影する 



最も簡単な静止画の撮影方法を説明します。ストロボは明るさに応じ 
て自動のに発光します。 

1 電源スイッチを押す 

電源がオンになります。 

2 液晶モニタを確認する 

液晶モニタの中央の フオーカスフレームの 
中が、自動でピントが合う範囲です。 

ズーム/ H / a ボタンを押すと被写体の大き 
さが変わります。 フォー カ スフレーム 

♦ :被写体が大きく写ります。 

W ♦:被写体が小さく写ります。 

ファインダーをのぞいて、被写体の大きさを確認することもできます。 

も^ • フオーカスフレームはファインダー内には表示されません。ピントを 
とシ 合わせる範囲は、必ず液晶モニタで確認してください。 

- QU に K ボタンを押すと、すべての撮影条件をカメラが自動設定する 
グリーンモードに切り替わります。グリーンモードでは、最も簡単に 
きれいな写真がとれます。（すばやく簡単に撮影する <^9.40) 



3 シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶 モニタのフオーカスフレー ムが緑色に変わります。 

4 シャッターボタンを押す 

撮影した画像が液晶モニタに1抄間表示（クイックビュー）されます。 
撮影した画像は SD メモリーカード、または内蔵メモリーに保存され 
ます（保存中はファインダー横の緑ランプとホランプが交互に点滅し 
ます)。 


E クイックスタ—卜 
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シャッターボタンの押しかた _ 

シャッターボタンは「半押し」と「全巧し」の2段階になっています。 

半巧し 

シャッターボタンを軽く押した状態です。ピント位置、露出、ホワイ 
トバランスがロックされます。シャッターま度、絞り値は、シャッター 
ボタンを半押ししたときだけ表示されます。半押しのとき、液晶モニ 
夕やステータスランプ、ストロボランプは次のような情報を表します。 

1. フォーカスフレー厶 

ピントが合うと緑色の枠が点なします。ピントが合っていないとき 
は、枠が表示されません。 

2. ステータスランプとストロボランプ 



ステータスランプ（緑） 

ストロボランプ（ホ） 

点む 

ピントが合っています 

ストロボ発光表示 

点滅 

ピントが合っていません 

ストロボ充電中 



ジ 

ク 

ス 

夕 


ストロボ充電中は撮影できません。 

全押し 

シャツターボタンを下まで押したが態です。撮影が巧われます。 

「[ピン ト合わせの苦手な条件]- 

写したいものが下の例のようなま件にある場合は、ピントが合わない 
ことがあります。こんなときはいったん撮りたいものと同じ距離にあ 
るものにピントを固定（シャツターボタン半押し）し、その後構図を撮 
りたい位置に民してシャツターを切ります。 

• 青空や白壁など極端にコントラストがほいもの 

•暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、ホの反がしにくい条件 

• 細かい模様の場合 

-非常にまいま度で移動しているもの 

• 遠おのものが同時に存在する場合 

• 反射の強いホ、強い逆光调辺が特に明るい場合） 


クイックビュー 


撮影直後に画像が表示される「クイックビュー」の表示時間は、初期 
設定では1秒間に設定されています。クイックビュー表示中に ■§ ボタン 
を押すと、ミ肖去画面が表示されます。「消'去」を選び OK ボタンを押す 
と、その画像をミ肖去することができます。 （ wp .96) 

また、クイックビュー表示中に OK ボタンを押すと、「ボイスメモ」に 
より音芦を録音することができます。 （ wp .88) _ 


クイックビューの表示ち間を設定する 》^ p .79 
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クイックスタート 


静止画を再生する 



静止画を再生します。 

1 撮影後に回ち生ボタンを押す 

撮影した画像が液晶モニタに表示されま 
す。 



拡大して再生する b ^ P .89 


前後の画像を再生する 


静止画を前後に1枚ずつ送って再生します。 

1 撮影後に囚再生ボタンを押す 

撮影した画像が液晶モニタに表示されます。 

2 十字キー (◄►) を押す 

前の画像が表示されます。 

次の画像が表示されます。 































表示された画像を回転表示する 


2 


撮影後に回ち生ボタンを押す 

撮影した画像が液晶モニタに表示されます。 

十字キー （▼) を押す 

1回押すごとに、画像が時計回りに90°ずつ 
回転して表示されます。 


画像を回転表示しているときは、十字キー （▲) を押すと、通常再生 
にもどります。拡大巧生や9画面表示はできません。また、 DPOF 設 
をや削除、プロテクトも実行できません。 



表示した画像を消ちするには 


画像表示中に m ボタンを押すと、お去画面が表示 
されます。十字キー （▲) を巧して「お去」を選 
び、 OK ボタンを押すとこの画像を;'肖去すること 
がでさま寸。 

もう一度尼]巧生ボタンを押すか、シャッターボ 
タンを半押しすると、撮影できる状態に戻りま 
す。 


• 巧生モードに切り替えると最後に撮影した画像が最ネ刀に表示されま 

• 液晶モニタに表示された画像は、ズーム / H / a ボタンで拡大して見る 
ことができます。 

•画像が保存されていないときは、「画像■音声がありません」と表示 
されます。 


画像*動画*音声を消'去する i ^ p .95 


フアイル No. 



^クイツクスタ—卜 
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お能共通操作 

電源をオン/オフする 


1 電源スイッチを押す 

電源ランプ（電源ボタンの周り）が緑色に点なし、レンズが繰り出さ 
れて撮影モードで起動します。 

シャッターを押せばすぐに写真がとれる状態です。 

• 因再生ボタンを押すと、レンズが前に出たまま保存されている写真を 
見られる「再生モード」になります。 

• 因再生ボタンを2巧な上押し続けると、レンズが収納された「収納再生 
モード」になります。 

2 もう一度電源スイッチを押す 

電源がオフになります。_ 

撮影モードと巧生モードを切り替える廊 P .66 


撮影する1^口.40 


収納再生モードで電源をオンにする 


収納再生モードは、レンズが収納された再生モードです。画像を続け 
て再生するときに使用します。 

1 囚再生ボタンを押しながら、電源スイッチを押す 

電源ランプが緑色に点灯し、レンズは収納されたまま、収納再生モー 
ドで起動します。 

-因再生ボタンを押すとレンズが繰り出され、撮影モードになります。 

-撮影モードで因再生ボタンを2おな上押し続けるか、ボイスレコーディ 
ングモードで尼]再生ボタンを巧すと、収納再生モードになります。 

静止画を巧生する i ^ p .28 



機能共®操作 
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ーデイングモードで電源をオンにする 


カメラをボイスレコーダーとして使用するときに利用します。 

ボイスレコーディングモードで超動するには、次の2通りの方法があり 
ます。 

1 電源スイッチを2巧な上押す 

電源ランプがいったん緑色に点なしたのち、ホ色に点なし、ボイスレ 
コーディ ング モー ドで起動します。 

1 D 旧 PLAY ボタンを}甲しながら、電源スイッチを}甲す 

電源ランプがホ色に点けし、ボイスレ コーディ ング モー ドで起動しま 
す。 

-因再生ボタンを押すと、収納再生モードじなります。 


音声を録音する^ P .86 


機能共通操作 
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ボタンの機能を使用する 


QU に K ボタン 

もっとも簡単に撮影ができるグリーンモードに切り替えます。 （《^p.40) 
「Ki 詳細設定」メニューの「クイックボタン」で化の機能を割り当てるこ 
ともできます。 （•*^p.122) 

ちボタン 

スト□ボの発光方法を切り替えます。 （i^p.71) 

AiiMF ボタン 

被写体にピントを合わせる方まを次のように切り替えます。 柄 P.69) 

マク□モード （陪 "9.69) スーパーマク□モード （防 P.69) 

遠景モード （防 P.69) マニュアルフオーカスモード （防 P.70) 

AF エリア移動モード 柄 P.70) 

ズームボタン 

被写体の大きさを変えます。 （》^p.26) 

囚再生ボタン 

再生モードに切り替えます。もラー度押すと撮影モードに戻ります。 
批 P.28) 

十字キー （◄►) 

露出補正をします。 柄 P.83) 

「Ki 詳細設定」メニューの「カスタム機能」で他の機能を割り当てること 
もできます。（陪 P .121) 

デジタルフィルタの「スリムフィルタ」を設定したときは縦横比を調整し 
ます。 （^p.50) 


撮影モード時 


① ③感 @⑤⑥ 

^機能共通操作 
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® 十字キー （▲▼) 

(▲) セルフタイマー撮影、リモコン撮影、連続撮影を選びます。 

(▼) 撮影モード画面を表示して撮影モードを切り替えます。 

(▲▼) マニュアルフォーカスモードでピントを合わせます。 （《^ p .70) 

(8) OK ボタン 

メニュー項目をま定します。 （ b ^ p .36) 

(9) D 旧 PLAY ボタン 

液晶モニタに表示される情報を切り替えます。（心 P .68、92) 

⑩ MENU ボタン 

「〇撮影機能」「因再生機能」 「 U 詳細設定」のメニューを表示します。 
批 P .36) 


機能共巧操作 
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QU に K ボタン 

もっとも簡単に撮影ができるグリーンモードに切り替えます。 （《^ p .40) 
「 Ki 詳細設定」メニューの「クイックボタン」で他の機能を割り当てるこ 
ともできます。（極 P .122) 

面ボタン 

再生中の画像をミ肖去します。 （《^ p .95) 

O-n ボタン 

再生中の画像を消'去できないようにします。 （-^ p . gs ) 

ズーム / H/a ボタン 

「通常再生」時に H を押すと、一度に9画像を表示します。（心 P .93) 

「拡大再生」時には、液晶モニタに表示される画像の大きさを変えます。 
批 P .89) 

尼]再生ボタン 

撮影モードに切り替えます。（防 p .26,86) 

十字 キー 

(▲) プリントサービス用の DPOF の設定をします。 （-^ p . lOO ) 

(ィ ►) 前後の画像を表示します。知 P .28) 

(▼) 画像を回転して表示します。 （ b 3= p .29) 

OK ボタン 

メニュー項目をま定します。（陪 P .36) 

ボイスメモを録音、再生します。 （-^>.88) 

D 旧 PLAY ボタン 

液晶モニタに表示される情報を切り替えます。（心 p .68,92) 

MENU ボタン 

ro 撮影機能」「因再生機能」 rxi 詳細設定」のメニューを表示します。（防 P .36) 


再生モード時 


巨① ③感④ 

機能共通操作 


⑥⑥ 


⑦⑥③ 


© ③⑤④⑥⑥⑦⑥⑨ 
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① 


1 


④ 


—デイングモード時 


の シャッ タ—ボタン 

ボタンを押すと録音を開始し、もう一度押すと録音を停止します。 

1秒上押し続けると、押している間だけ録音し、ボタンを離すと録音を 
停止します。 

感 囚再生ボタン 

収納再生モードに切り替えます。批 P .30) もう一度押すと録音モードに 
戻ります。 

感 十字キー（収納ち生モード時） 

(▲) 再生を開始します。もラー度押すと、再生を一時停止します。 

(◄ ►) 再を中は、次の動作をします。巧生前は録音したファイルを選びます。 
インデックスがない場合 

再生中に （◄) を押すと約5秒戻ります。 

再生中に （►) を押すと約5秒進みます。 

インデックスがある場合 

再生中に （◄) を押すと前のインデックス位置から再生します。 
再生中に （►) を押すと次のインデックス位置から再生します。 

④ MENU ボタン 

録音中に押すと、録音中の音声にインデックスを付けることができます。 
録音待機中、録音再生前に押すと、「因再生機能」、 「 Ki 詳細設定」のメ 
ニュー項目を表示します。批 P .36) 


^機能共通操作 
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ュー操作中は、液晶モニタにガイドが表示されます。 

MENU ボタンを押す 

撮影モードでは「〇撮影機能」メニューが表示され、再生モードで 
は「囚再生機能」メニューが表示されます。 

選択されている部分は緑の四角い選択枠で表示されます。 

十字キー （◄►) を押す 

メニュー画面が切り替わります。 

十字キー （▲▼) で I 具目を選択する 

選択枠が上下に移動します。 

十字キー （◄►) で設定を切り替える 

選択面面があるときは、十字キー （►) で選択面面に移行 

する 

設定が終了したら、 0 K ボタンでメニュー画面に戻ります。 

0 K ボタンを}甲す 

設定が保存され、撮影または再生できる状態に戻ります。 


• OK ボタンを押して設定を保存する前に、 0 K ボタン 1 U 外のボタンを押 
してメニュー画面を閉じると、設定は保存されません。 

• OK ボタンを押してゾニュー画面を終了しても、電源をオンにしたま 
ま電池を取り出したりするなど誤った操作で電源をオフにすると、設 
定は保存されません。 

• メニュー 画面を表示させてから1分間何も操作しないと、 メニュー 画 
面が終了します。 



—を操作する 


MENU ボタンを押すと、液晶モニタにメニューが表示されます。メ 
ニューを使用して、機能の設定や設定した内容の保存、カメラの設定 
変更などができます。 


—の操作方法 


メ1 2344 

3機能共通操作 
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操作の例 


MENU ボタン 


ro 撮影機能」メこ 


ぉお 


BTfr 


)4 x 1728 

函質 ★★ 

ホワイ!'/巧ンス AWB 

AF エリア マルチ 

測光方す 画！ 

感度 才ート 


趣四戻る 


趣ホ定 


3 


慶)が獲) 


2 

-► 


「囚再生機能」メニニ 


け4詳細設を」メこ 


I a W 因巧を巧能 KID 

スライ'ドショヮ3巧 ra 隔 I 
リサイズ 


トリミング 
面を•音を〕ピ- 
アラー ム 
ボイスメモの録音 


オフ 

オン 


睡型)戻る 


趣ホを 


-► 


因 y り註組設を II 

ノオーマツ 


サウンド オン 

日時設定 2004/10/10 

ワールドタイム オフ 

Language 信'語 曰本語 

超動函面表示 オン 


函西)戻る 


趣ホを 


I 記括サイスト2 

304 x 172 か 

困ち 

★★ 

ホワイトバランス 

AWB 

A ロリア 

マルチ 

測光方式 

圆 

感度 

才ート 


睡啞戻る 


麵ま定 


獲)が優) 


J_o 撮おなお rWTTT 


記録サイズ 2304 x 1728 
函質 ★★ 

ホワイトバランス AWB 

— ー マルチ 

圆 

卜ート * 


' I 、ソ1尸いフ /A 

A ロリア 
測光ホザ 

隐度 レ 


趣四戻る 


趣ホ定 


感)が獲) 


I 〇撮影巧能 1 B ] ti 1 

巧出補正 ± 0.0 n 

なが巧ま 平行ま 

早をり動画 オフ 

デジタル ズーム オン 

クイックビ3- 1秒 

I モ ー K メモリ 


-► 

4, 


さ 


( 〇括影括有 g I 囚… 

記録サイズ 2304 x 1728 
画質 ★★ 

ホワイトバランス AWB 

AF エリア マルチ 

測化ちま 励 

r 威ち レ 50 ► 


醒型)戻る 


趣ミ夫定 


選が画面 


延四戻る 


函ホ定 


優)が獲) 

次のメニュー画面 


i 午ード？ t 午 IJ I 

I ストロボレ 

R >1 

フイノ 

□ 

フォーカス方式 

□ 

ズーム位置 

□ 

MF 位置 

□ 

ホワイい巧ンス 

□ 11 

遇邸戻る 

趣ミ夫定 


を 


メニュー表示中にシャツターボタンを半押しすると撮影モードに切り 
替わりますが、設定は保存されません。 


® 機能共通操作 
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ro 撮影機能 j メニュ ー 

o'' ' 設定の変更がすべて撮影動作に反映します 

X '''設定の変更は無効です。メニュー画面上では設定を変更できます 
が、撮影の動作には反映されません。 


項目 

内容 

巧期設定 

グリーン 

モ-ド 

動画 

モード 

その他の 

モード 

参照 

記録サイズ 

画像の画素数が選べます。 

2304 X 1728 

X 

320 X 240 
に固定 

〇 

P .72 

画質 

画像の圧縮率が選べます。 

★ ★ 

X 

X 

〇 

P .73 

ホワイト 

バランス 

撮影時の光の状態に合わ 
せて色を調整します。 

AWB 
(才—卜） 

X 

〇 

〇 

P .74 

AF エリア 

オートフォーカスの対象 
じなる範囲を変更します。 

C ] 

にルチ） 

X 

X 

〇 

P .76 

測光方式 

露出を決定する測光ち式 
を設定します。 

回 

(分訓 

X 

〇 

〇 

P .77 

感度 

感度を設定しまず。 

才ート 

X 

X 

〇 

P .78 

露出捕正 

— 2.0 〜 + 2.0 の間で露出 
を補正します。 

±0.0 

X 

〇 

〇 

P .83 

立体視ま 

3 D 写真の鑑賞ちまを設定 
します。 

平行ま 

X 

X 

〇 

(3 D のみ） 

P .5 已 

早送り動画 

動画撮影のフレームレー 
卜を設定します。 

オフ 

X 

〇 

X 

P .6 已 

デジタル 

ズーム 

デジタルズーム撮影がで 
きます。 

オン 

X 

〇 

〇 

P .63 

クイック 

ビュー 

クイックビューの表示時 
間を設定します。 

1秒 

X 

X 

〇 

P .79 

モードメモリ 

電源オフ時に撮影機能の 
設定値をメモリします。 

- 

X 

〇 

〇 

P .84 

シャープネス 

シャープネスを設定します。 

標準 

X 

父 

〇 

P .80 

彩度 

彩度を設定します。 

標準 

X 

父 

〇 

P .81 

コントラスト 

コントラストを設定します。 

標準 

X 

父 

〇 

P .82 


@機能共通操作 
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r 因再生機能」メニュー 


項目 

内容 

参照 

スライドショウ 

巧存された画像を連続して再生します。 

P .94 

リサイズ 

画像のサイズを変更します。 

P .107 

トリミング 

画像をトリミングします。 

P .109 

画偷.音青コピー 

内蔵メモリと SD メモリーカード間でファイルをコピーし 
ます。 

P .110 

アラーム 

決まった時刻にアラームを鳴らします。 

P .124 

ボイスメモの録音 

画像にボイスメモを付けるかどラかを設定します。 

P .88 

クイック拡大 

ズーム/ H / a ボタンを 1 回押すだけで画面を最大拡大倍率 
で再生するように設定します。 

P .90 

クイック消'去 

オンに設定すると「消’去」「全画偷」が選おされた状態で 
消'去画面が表示されます。 

P .96 


ru 詳細設定」 メニュー 


項目 

内容 

参照 

フォー マット 

SD メモリーカードまたは内蔵メモリを初期化します。 

P .112 

サウンド 

音量、起動音、シャッター音、操作音を設をします。 

P .114 

日時設定 

日付•時刻、表示スタイルを設定します。 

P -11 己 

ワールドタイム 

ワールドタイムを設定します。 

P -116 

Language / 旨-語 

メニューやメッセージを表示する言語を切り替えます。 

P -118 

起動画面ま示 

電源を入れたときの起動画面を設定します。 

P .113 

ビデオ出力 

ビデオ出力方式を設まします。 

P .119 

USB 接続 

USB 接統モードを変更します。 

P .119 

スリープ 

節電機能を設定します。 

P .120 

オー トバワ ー オフ 

自動的じ電源が切れるようにします。 

P .120 

カスタム機能 

十字キー（ィ ►) じ機能を登録します。 

P .121 

クイックボタン 

QU に K ボタンに機能を登録します。 

P .122 

リセット 

設定を初期値に戻します。 

P .123 


® 機能共通操作 
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撮影 

撮影する 



すばやく簡単に撮影する（グリーンモード) 


} g シャツターボタンを押すだけですばやく簡単に撮影できるモードで 
影す。画（グリーンモード）では、シャツター速度や絞り値などすベて 
の設定をカメラが自動的に設定します。ズームボタンはユーザーが操 
作できます。 

1 撮影モード、再生モードで 、 QUICK 
ボタンを押す 

撮影モード、巧生モードのどんな状態から 
でも、グリーンモードに切り替わります。 

もう1回 QU に K ボタンを巧すと、グリーン 
モードに入る前の撮影モードに房ります。 

の ia ボタン、4ボタン、または十字 （▲) 

キーを押すと、プログラムモードに切り替わります。 

2 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま 
す。 

3 シャツターボタンを押す 

撮影されます。 

を 


静止画を撮影する ra " P .26 



• グリーンモードでカメラの電源を切ると、次回はグリーンモードで起 
動します。グリーンモードま用の起動画面が表示されます。 

. グリーンモードでは.ストロボモード、フォーカスモードなどの設を 
は、すべて変更でさません。 
























機能を設定して撮影する（プ□グラムモード) 


因（プログラムモード）では、シャツターま度と絞り値をカメラが自 
動的に設定して静止画を撮影します。ストロボの発光方式や連続撮影 
などその化の機能は自由に設定できます。 



2 

3 

4 


5 


撮影モードで十字キ ー(▼) を押す 


撮影モード画面が表示されます。 


十字キー (▲▼◄►) で、面（プロ 
グラムモード）を還ぶ 
0 K ボタンを押す 

お要に応じて使用する機能を設定す 
る 

機能の設定のしかたは、「撮影のための機能 



を設定する」 （ P .66 〜 P .83) をご覧ください。 


シャツターボタンを半押しする 


1 


ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま 
す。 

6 シャッターボタンを}甲す 


撮影されます。 


静止画を撮影する陪 P .26 
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シーンにあわせた撮影をする（ピクチャーモード) 


撮りたいシーンにあわせた設定で撮影します。ピクチャーモード(こは、 
次の10のモードがあります。 



1 



風景 

風景写真をきれいに仕上げます。 

が 

花 

花の写真をきれいに仕上げます。 

ク 

ポート レー ト 

人物写真をきれいに仕上げます。 


セルフポートレート 

自分撮りやツーショット写真をきれいに仕上げます。 

端 

サーフ及スノー 

砂おや雪山などの背景の明るい場所での写真をきれい 
に仕上げます。 

ホ 

紅葉 

な葉の写真をきれいに仕上げます。 

'ん 

夕景 

夕焼けや朝焼けの写真を美しく描写します。 

亟 

美術館 

美術館の作品をきれいに仕上げます。 

圍 

テキスト 

文字をくっきりときれいに仕上げます。 


料理 

テーブル上を見たままに鮮やかに仕上げます。 


2 

3 

4 

5 


撮影モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モード画面が表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で、撮影モード 
を遇ぶ 

例として(風景モード）を選択します。 

OK ボタンを}甲す 

シャツターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス 
フ レームが 緑色にをわります。 

シヤッターボタンを}甲す 

撮影されます。 



ピクチャーモード 


を 


ピクチャーモードでは、露出補正、彩度、コントラスト、シャープネス、ホ 
ワイトバランスが自動的に各モードの初期値に設定されます（設定値は変更 
することができます)。 
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暗いシーンを撮影する（夜景モード) 


巧景など暗いシーンに適切な設定で、撮影します。 

1 撮影モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モード画面が表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、円（夜景 
モード）を還ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

4 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス 
フ レームが 緑色に変わります。 

5 シャツターボタンを}甲す 

撮影されます。 




1 


も J ■式遅いシャッター速度での撮影では、撮影後に画像からノイズを取り除く 
W 機能が働くため、記録時間が長くなります。 

暗いシーンでの撮影ではシャッター速度が遅くなりますので、手ぶれし 
ないよう、カメラを兰脚などに固定して撮影してください。 


43 

























動画を撮影する（動画モード) 


動画を撮影します。音青も同時に記録されます。 



1 


2 


3 


4 


5 


撮影モードで十字キ ー（▼) を押す 

撮影モード画面が表示されます。 


十字キー （▲▼◄►) で、•ち（動画 
モード）を選ぶ 


OK ボタンを}甲す 

]；1下の撮影情報が液晶モニタに表示され、 
動画撮影が行える状態になります。 

1発光禁止マーク 2動画モードアイコン 

3カード/内蔵メモリ 
4撮影可能時間 

シャッターボタンを}甲す 

撮影を開始します。ズームボタンで画债の 
大きさを切り替えることができます。 

♦ :被写体が大きく写ります。 

♦♦♦: 被写体が小さく写ります。 



因円•育■■■画,， 

，い ' 

墙を a 


@1 ® 


站)ホ定 I 




シャッターボタンを}甲す 

撮影を終了します。 
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シャツターボタンを押し続けて撮影する 


シャツターボタンを1秒];!上押し続けると、シャツターボタンを押し続 
けている時間だけ撮影されます。シャッターボタンから指を離すと撮 
影が終了します。 


•動画モードでは、ストロボは発光しません。 

• 動画モードでは、連続撮影はできません。 

• 動画モードでは、液晶モニタをオフにできません。 

• 早送り動画がオンのときは、音声の記録はできません。 

• 動画モードで設定で きるフォー カスモードは、 「才ートフォー カス 
モード」「遠景モード」「マニュアル フォー カスモード」のみです。ま 
た、才ートフォーカスモードでは、ピントが固定になります。 

• 動画モードで画像の大きさを変えられるのはデジタルズームのみで 
す。デジタルズーム撮影時は、液晶モニタを使用してください。 

• 専用の防水ケース（別売）を使って動画を撮影するときは、マリン 
ムービ ーモー ドで撮影します。 


早送り動画を撮影する ii 3= p .65 
水中で動画を撮影する b ^ p .54 
動画を巧生する i ^ p .91 











OK ボタンを押す 
十字 キー でつなげる方向を選ぶ 

◄画像を左につなぎます。 

►画像を右につなぎます。 

▲画像を上につなぎます。 

▼画像を下につなぎます。 

ここでは►を選んだ場合について説日月します。 


付属のソフトウェア (ACDSee for PENTAX) を使って何枚かの写真を 
つなぎ合わせたパノラマ写真を簡単に作成することができます。パノ 
ml) ラマアシストモードを選択すると、あとでパノラマ写真合成が巧いや 
揭すいよう、画像の端と端が重なるよう(こ撮影することができます。 

撮影モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モード画面が表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、 ■■■ (パノ 
ラマアシストモード）を選ぶ 



-5,6 

-1, 2,4 

3,7 


パノラマ撮影をする（パノラマアシストモード） 



3 4 
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5 


6 


1 枚目の面像を撮影する 

シャツターボタンを押すと1枚目の画像が 
撮影され、1枚目の画像の右端が液晶モニタ 
の左端に透過表示されます。 


カメラを右にを動し2枚目の画像を 
撮影する 

実画像表示が左端の透過表示に重なるよう 
にカメラを移動し、シャツターを切ります。 
3枚目 1 U 降の画像も、手順5、6を繰り返し 
て撮影します。 




□ 11 





OK ボタンを}甲す 


手順4の画面に戻ります。 



もで S パノラマ撮影を中止するには、パノラマアシストモードなかのモードに 
W 切り替えてください。 


雜 


• パノラマ合成はカゾラ本体ではできません。付属のソフトウエア 
(ACDSee for PENTAX、ACD Photostitcher ) を使用します。パノラ 
マ合成については、別冊の「デジタルカメラで撮影した画像をパソコ 
ンで表示するには」を参照してください。 

• パノラマアシストモードでは、連続撮影はできません。 
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OK ボタンを}甲す 

シャツターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス 
フ レームが 緑色にをわります。 

シャツターボタンを}甲す 

ソフトフオーカスモードで撮影されます。 


ソフトレンスを使用して撮影したよラな、柔らかな描写で撮影します。 

1 撮影モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モード画面が表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、画（ソフ 
トフオーカスモード）を選ぶ 



-2,3 

4 

1 


ソフトな写真を撮影する（ソフトフォーカス 
モー ド） 



硬 


3 4 5 


























OK ボタンを}甲す 
シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフオーカス 
フレー厶が緑色に変わります。 

シャッターボタンを}甲す 

ポスタリゼーシヨンモードで撮影されま 
す。 


色の階調を減らし、塗り絵のよラな効果を出します。 

1 撮影モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モード画面が表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、/ (ポスタ 
リゼーシヨンモード）を選ぶ 



- 2,3 

4 

1 


塗り給調の写真を撮影する（ポスタリゼーシヨンモード） 



3 4 5 



























撮影モードで十字キ ー（▼) を押す 

撮影 モー ド画面が表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で、な（デジタ 
ルフィルタモード）を選ぶ 

色フィルタを選ぶ画面が表示されます。 

0 K ボタンを押す 

フィルタを選ぶ画面が表示されます。 

十字キ ー（▲ ▼) で色フィルタを選ぶ 

色フィルタは、白黒、セピア、ホ、桃色、 

紫、青、緑、黄色の8種類から選がするこ 
とができます。各フィルタの効果（色味） 

は、フィルタを選択した際、液晶 モニタで 
確認できます。 

0 K ボタンを押す 

シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶 モニタのフォー カ スフレー ムが緑色に変わります。 

シャッターボタンを}甲す 

撮影されます。 




6 

1 , 2,4 
3.5 


1 


フィルタを設定して撮影する（デジタルフィルタ 
モード） 


デジタルフィルタじは、ホ、青、緑などさまざまな色をした色フィルタ 
と、スリム効まを出すスリムフィルタがあります。デジタルフィルタ 
モードでは、これらのフィルタを使用して撮影をすることができます。 


色フィルタを設定して撮影する 


12 34 56 7 
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スリムフィルタ じ 。)を設定して撮影する _ 

デジタルフィルタモードでスリムフィルタを還ぶと、スリム度を設定 
する画面が表示されます。 

4 十字キ ー(▲▼) で、の（スリムフィ 
ルタ）を還ぶ 

5 十字キー (◄►) で、スリム度を設 
定する 

A : 画像を横方向に最大2倍までひきのば 
します。 

i :画像を縦方向に最大2倍までひきのば 
します。 

6 0K ボタンを押す 

7 シャツターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色じをわりま 
す。 

8 シャツターボタンを}甲す 

スリムフィルタがかかった写真が、撮影さ 
れます。 




スリムフィルタ使用ちには、デジタルズームは使用できません。 


1 








OK ボタンを}甲す 
シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフオーカス 
フレームが緑色に変わります。 

シャッターボタンを}甲す 

撮影されます。 


ユーザーモードでは、あらかじめユーザーモードに登録しておいた機 
能や設定で撮影をすることができます。 

1 撮影モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モード画面が表示されます。 

2 十字キ ー（▲▼◄►) で USER (ユーザー 
モード）を選ぶ 


ユー ザー モー ドに機能を登録する防 P .85 



1,2 


機能を自由に設定して撮影する （ユーザーモー ド） 



3 4 5 




























OK ボタンを押す 

シャツターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶 モニタのフォー カス 
フレームが 緑色に変わります。 

シヤッターボタンを}甲す 

撮影されます。 


W -ストロボは強制発光、または発光禁止のどちらかのみ選べます。オー 
W 卜発光や、ホ目補正は選べません。 

-ドライブモードは、1枚撮影、または連続撮影のどちらかのみ選べま 
す。セルフタイマー撮影、リモコン撮影は選べません。 

* フォー カスモードは、才ート、またはマクロモードのどちらかのみ選 
ベます。 


1 撮影モードで十字キ ー(▼) を押す 影 

撮影 モー ド画面が表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、卿（マリ 
ンモード）を選ぶ 




1,2 


水中で撮影する（マリンモード） 


別売りの専用防水ケースを使って水中で撮影するとき、巧辺や水中で 
の写真をきれいに撮影できるモードです。 


水中で静止画を撮影する（マリンモード） 




坦 


3 4 5 
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撮影モードで十字キ ー（▼) を押す 

撮影 モー ド画面が表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で、佩（マリンモード）を選ぶ 
0 K ボタンを}甲す 

マリンモードの撮影画面になります。 


4 Q 川 CK ボタンを押す 

な奋 （マリン ムービ ーモー ド）に切り替わり 
ます。再度 QU に K ボタンを押すと、 卿 •（マ 
リンモード）に戻ります。 

5 シャッターボタンを}甲す 

撮影されます。 

鶴 



• マリンムービーモードでは音声は録音できません。 

. マリンモードでは、 QU に K ボタンの機能は、マリンモードとマリン 
ムービーモードとの切り替え専用となります。マリンモード LU 外で 
は、 「 U 詳細設定」メニユーの「クイックボタン」で設定した機能が 
使用できます。 （陪 P .122) 



水中で動画を撮影する（マリンムービーモード） 


12 3 
の！ 
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4,5 


1,2 


3 


3 D 写真を撮影する （3 D 撮影モード) 


横(こ並んだ2枚の写真を特殊な方法で見ると立体的に見える、 3 D 写真を 
柄景;します。 

3 D 写真を見る方法(こは、平行法と交差法がありますが、初期設定では 
平行法用の 3D 写真が撮影されます。並行法用に撮影した 3D 写真は、 3D 
イメージビュワー（別売）を使って見ることができます。 

また、交差ま用の 3 D 写真を撮ることもできます。交差法での撮影への 
切り替えは、「立体視法を選ぶ」 （ P .56) を参照してください。 

1 撮影モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モード画面が表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、 画 （3 D 撮影モード）を選ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

液晶モニタの左側に1枚目の画像を撮影するための画面が表示されま 
す。 

4 1枚目の面像を撮影する 

被写体が左側画面の中央に乂るようじして 
シャッターボタンを押します。液晶モニタ 
の左側に撮った画像が表示され、右側に2枚 
目の画像を撮影するための画面が表示され 
ます。 

5 撮影姿敦ををえずに右に移動する 

6 2枚目の面像を撮影する 

被写体が画面右側の中央に入るようにして 
シャッ タ-ボタンを押します。 


































立巧視まを選ぶ _ 

1 MENU ボタンを}甲す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

E ) 2 十字キー (▲▼) を巧して「立体巧 
撮 ま」を選ぶ 

^ 3 十字キー （◄ ►) で「平行法」か「交 

差法」を遇ぶ 

3D イメージビュワーで見るときは、「平巧 

ま」を選択してください。 

なお、「平行ま」「交差法」ともに裸眼で楽 

しむこともできます。 

4 0 K ボタンを}甲す 

撮影モード画面に戻ります。 

• 3D 撮影を中止する場合は、 3D 撮影モード LU 外のモードに切り替えて 
ください。 

• 1 つの 被写体を2回撮影するので、動くものを撮影しても 3 D 画像は撮 
影できません。人物を撮影するときは、動かないように声をかけ、す 
ばやく 2枚目の撮影を巧いましょう。互脚や適当な台を利用すれば、 
容易に右に水平移動できます。 

• カゾラの移動量は被写体までの距離の 1/40 程度が目安です。たとえ 
ば、被写体までの距離が 3m あれば、移動量は 3mH~40=7.5cm となり 
ます。立体感の見え方には個人差がありますので、あまり難しく考え 
ず、下記の表を参ちにしていろいろ移動距離を変えて撮影してみま 
しよラ。 


J 〇 撮影機能 

I 囚 I U I 

露 化補 IF 

±0.0 d 

に巧柄ミ圭 レ 

平行法 ► II 

早 S リ動由 


デジタル ズーム 

オン I 

クイック ビュ- 

1 砂 

モードメモリ 


亟逊戻る 

風ま定 


被写体までの距離 

0.1 m 

0.3 m 

0.5 m 

1 m 

3 m 

5 m 

カメラの移動距離 

0.5 cm 

1 cm 

1.5 cm 

2.5 cm 

7.5 cm 

13 cm 
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平行法と交差法による 3 D 写真 

人間の目は左右に約6〜 7 cm 離れているため、左右それそれの目には微 
妙に角度のズレた景色が写っています。この左右の見え方を脳が処理 
することにより、立体的に見えます。この原理を庙用した撮影方法お 
よび写真の観察方法が 3 D 写真です。 

3 D 写真を観察する方法としては、左右の視線をほぼ平行にして（遠く 
を見るように）見る「平行法」と、左右の視線を交差させて見る「交 
差法」があります。なお、ビユワーを使わずに 3 D 写真を観察するため 
には多少の練習が必要になる場合があります。 

3 D イメ ージビユワーの組み立て方 

別売の 3 D イメ ージビユワーは、次のように組み立ててお使いくださし、。 
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3 D イメージビュワーを使った 3 D 写真の観察方法 

横幅が 11cm から 12cm 程度(こなるようにプリントし、2枚の画像の中/こ、 
に 3D イメ ージビユワーの仕切りを合わせて 3D 写真を観囊します。 




人間の左右の目の間隔には個人差があるため、同じ大きさのプリントを 
見ても立体視が困難な場合があります。特にプリントサイズが大きすぎ 
たり、小さすぎたりすると立体視は非常に困難になります。何度かプリ 
ントを試してみて、立体視しやすい大きさを見つけてください。 


• 3D イメ ージビュワーで絶対に太陽はのぞかないでください。 

• 3D イメージビュワーを直接日光の当たる場所に放置しないでくださ 
い。火災の原因となる恐れがあります。 
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3 D 写真（交差ま）の参考例 


@ 

撮 

影 
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の巧な M ■画将り廢=£^ホぶ!亟圓ず ISOFT/dUSER 


七ルフタイマーを使って撮影する 


シャツターボタンを押してから、10秒後、または2秒後に撮影します。 

E ) 1 撮影モードで十字キ ー（▲) を押して、液晶モニタにのま 

霞 たは&を表示させる 

& 2 シャツターボタンを}甲す 

みセルフタイマーが起動し、セルフタイ 
マーランプが約7秒間点なします。セル 
フタイマーランプが点滅をはじめてか 
ら約3秒後に撮影されます。 

なセルフタイマーが起動し、セルフタイ 
マーランプが点滅をはじめてから約2秒 
後に撮影されます。 

セルフタイマーランプの点減中に構図を変えると、ピントが合わなくな 
巧译ります。 
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の巧な M ■画将り廢=£^ホぶ!亟圓ず ISOFT/dUSER 


リモコンを使って撮影する（別売) 


ドライブモードをリモコン撮影に切り替え、リモートコントロール F 
(別売）を使って撮影します。 


2 


撮影モードで十字キ ー(▲) を巧し 
て、液晶モニタに i , s または目を表示 
させる 

セルフタイマーランプがゆつくり点滅し、 
リモコンで撮影できる状態になります。 

リモコンのシャツターボタンを押す 



las セルフタイマーランプが早く点滅し、約3秒後に撮影されます。 
i すぐに撮影されます。 


im セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると，ピントが合わなくな 
ります。 

W •本体のボタンは、通常と同じように操作できます。 

W • リモコンの届く距離は、カメラ正面から約 4 m 程度です。 

リモコン用電ミせの寿命 

リモコンからカメラへ約30,000回信号を送信することができます。電 
池の交換は最寄りのペンタックスお客様窓口にご相談ください。（交换 
は有料になります） 






















連続して撮影する（連続撮影) 


ドライプモードを連続撮影に切り替えます。シャッターボタンを押し 
g ?) ている間、連続して撮影できます。 

撮1 撮影モードで十字キ ー(▲) を 
^ て液晶モニタに a を表示させる 


2 シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま 
す。 

3 シャッターボタンを押す 

シャッターボタンを押している間、連続して撮影されます。 
シャッターボタンを離すと、撮影が終了します。 



• SD メモリーカードの容量がいっぱいになるまで、連続撮影できます。 
W •連続撮影の間隔は、記録サイズや画質の設定によって異なります。 

•連続撮影では、ストロボは発光しません。 

• 3 D 撮影モード、動画モード、パノラマアシストモードでは、連続撮 
影はできません。 

• ピント、露出、ホワイトバランスは1枚目で固定されます。 
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画の巧•巧 Ml 画み fl 质追 ホぶ: 亟圓 ずは OFT / の USER 飾 


ズームを使って撮影する 


撮影する範囲の望遠/広角を調整し、被写体の大きさを変えて撮影で 
きます。 

1 撮影モードでズー厶ボタンを押す 

♦ 望遠：被写体が大きく写ります。 

♦♦♦ 広角：被写体が小さく写ります。 

デジタルズーム機能がオフのときは、3倍ま 
での光学ズーム撮影となります。デジタル 
ズーム機能がオンのときは、被写体をさら 
に最大12倍相当まで拡大して撮影できま 
す。 




1 



デジタルズーム時 


設定したズーム位置を保存する c ^ p .84 


1^動画モードでは、光学ズームは使用できません。 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を巧して「デジタ 
ルズーム」を選ぶ 

十字キー (◄►) で「オン J を選ぶ 

0K ボタンを押す 

撮影でさる巧態になります。 


1〇溃影機能 

I 因 nu 

露出補正 

±0.0 [1 

立体視ま 

平行法 

卓ザり野面 
1?^ルタームト 

%} ► 

クイツクじユー 
モード/モリ 

化‘1 

函西)戻る 

趣)ま定 


デジタルズームを使用する場合は、液晶モニタで構図を合わせてくださ 


デジタルズーム機能のオン/オフを保存する防 P .84 


• 液晶モニタをオフにすると、デジタルズーム機能がオンの巧態でも、 
デジタルズームはオフになります。 

• デジタルフィルタでスリムフィルタを選がしている場合，デジタル 
ズームは使用できません。 


デジタルズーム機能をオンにする 
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早送り動画を撮影する 


早送り動画を設定すると、動画撮影の際のフレームレート （1 秒間に撮 
るコマ数）を少なくして動画を撮影します。撮影した動画を再生する 
と、被写体が早をりされているように見えます。 

1 動画撮影モードまたはマリンムービーモードで MENU ボタ 
ンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

2 十字キ ー（▼) を押して「早送り動面 J を選ぶ 

3 十字キー (◄►) で「オフ （ X 1)」 rx2j rx5j rxioj 
rx 2 oj rxsoj rxiooj を切り替える 

4 OK ボタンを}甲す 

5 シャツターボタンを}甲す 

早送り動画撮影が始まります。 


• オフ （ X 1) は通常の動画設定です（毎巧15フレーム）。 X 2、 X 5 と 
W 選ぶごとに1秒間に撮影される回数は1/2、1/5と減少していきます。 

• 動画巧生は常に15フレーム毎秒ですので、 X 2 で撮影したものは2倍 
に 、X 5で撮影したものは5倍の速さで早送りち生されるように見え 
ます。 

• 音声は録音されません。 




1 


動画を撮影する ii ^ p .44 


水中で動画を撮影する > i 3= p .54 
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撮影のための機能を設定する 


モードを切り替える 


撮影ができる状態を撮影モード、巧生やミ肖去ができる状態を巧生モー 
ドといいます。 

撮影モードと再生モードを切り替える 


-撮影モードから巧生モードへは、囚再生ボタンを巧して切り替えま 
す。 

• 再生モードから撮影モードへは、囚再生ボタンを押すか、シャッター 
ボタンを半押して切り替えます。 


撮影モード 


影 グリーンモードは QLHCK ボタンで、その他の撮影モードは、撮影モー 
ド画面で選択します。 

撮影モード 


画 

グリーンモード 

すばやく、簡単に撮影できます。 

P .40 

亞] 

プログラムモード 

一般的な撮影に向いています。 

P .41 

巧 

夜景モード 

夜景など暗いシーンを撮影します。 

P .43 

巧 

動画モード 

動画を撮影します。 

P .44 


バノラマアシスト 
モード 

付属のソフトでパノラマ写真を作成するため 
の画像を撮影します。 

P .46 

画 

3 D 撮影モード 

3 D 画イ象を撮影します。 

P .55 

Ik 


風景 

風景写真をきれいに仕上げます。 


ホ 


花 

巧の写真をきれいに仕上げます。 


巧 

ピ 

ク 

チ 

ヤ 

1 

ポートレート 

人物写真をきれいに仕上げます。 



セルフポート 
レー ト 

自分撮りやツーショット写真をきれいに仕上 
げます。 


端 

サーフ及スノー 

砂おや雪山などの背景の明るい場所での写真 
をきれいじ仕上げます。 

P .42 

ホ 

モ 

紅葉 

紅葉の写真をきれいに仕上げます。 


ん 


夕景 

夕焼けや朝焼けの写真を美しく仕上げます。 


画 

美術館 

美術館の作品をきれいに仕上げます。 


圍 


テキスト 

文字をくっきりときれいじ仕上げます。 




料理 

テーブル上を見たままに鮮やかに仕上げます。 
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SOFT 

ソフトモード 

ソフトレンズを使用して撮影したような柔ら 
かな画像に仕上げます。 

P .48 

1 

ポスタリゼーシヨン 
モード 

色の階調を減らし、塗り給のような効果を出 
します。 

P .49 

d 

デジタルフィルタ 
モード 

色フィルタ、スリムフィルタを設定して撮影 
します。 

P .50 

USER 

ユーザー設定モード 

各種の機能を設定しておくと、電源を入れる 
たびにその設定で動作します。 

P .52 

如 

マリンモード 

専用の防水ケースを使用するとき、ミ毎辺やか 
中での写真をきれいに仕上げます。 

P .53 


グリーンモードを選ぶ; _ 

1 Q 川 CK ボタンを押す 

撮影モード、再生モード、メニュー画面の 
どこからでもグリーンモードに切り替わり 
ます。 


QLMCK ボタンに別の機能を割り当てているときは、グリーンモードは 
a ができません。（松 P .122) 



グリーンモードなかの撮影モードを選ぶ 


2 

3 


撮影モードで十字キ ー(▼) を押す 

撮影モード画面が表示されます。 

十字キー (▲▼◄►) で設定したい 
モードのアイコンを選ぶ 

アイコンが緑の選択枠で囲まれます。 

0 K ボタンを}甲す 



選んだモードで撮影できる状態になります。 
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撮影情報を表示する 


撮影モード時に D に PLAY ボタンを押すと、現在の撮影ま件などの表示 
(ディスプレイモード）が切り替わります。 
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通常表示 

電源をオンしたときのが態です。撮影情報を 
表 W します。 


1ストロボモード 
3フォーカスモード 
5フォーカスフレーム 
7撮影可能残量 
9バッテリー残量表示 
11シヤッター速度 


2ドライブモード 
4撮影モード 
6力ード/内蔵メモリ 
8日時 
10絞り値 



ヒストグラム表示 

明度分巧を表示します。横軸は明るさ（左端 
が最も暗く、右端が最も明るい）、縦軸はピ 
クセル数を表わします。 

1ヒストグラム 2記録サイズ 

3画質 4ホワイトバランス 

5測光方式 6感度 



情報表示なし 

撮影情報を表示しません。 

•才ートフォーカス時には、フォーカスフレー 
ムが表示されます。 

-設定を変更したときは、数秒間、設定内容を 
表 W します。 

液晶モニタオフ 

液晶モニタをオフにします。 

ホ^ •■、お、画、■■■、田では、あ晶モニタ 
ホフはできません。 

•画 では、ヒストグラム表示はできませ 
ん。 


液晶モニタの表示モードを保存する c ^ p .84 



通常表示 

























フォーカスの設定を変える 


フオーカスモー ド 


读示 

なし） 

オー トフ ォー カス 
モード 

シャツターボタンを半押ししたときに AF エリアじあ 
るものに、ピントを合わせます。被写体までの距離が 
40 cm ]； (上のとき[こ使用します。 

化 

マクロモード 

被写体までの距離が約 18 cm 〜 50 cm のときじ使用しま 
す。シャツターボタンを半押ししたときに AF エリアに 
あるものに、ピントを合わせます。 

sA 

スーバーマク□モー 
ド 

被写体までの距離が約 6 cm 〜 20 cm のときじ使用しま 
す。シャツターボタンを半押ししたときに AF エリアに 
あるものに、ピントを合わせます。 

ii 

遠景モード 

遠くじあるものを撮影するときじ使用します。 

MF 

マニュアルフォーカ 
スモード 

手動でピントを合わせます。 

<な> 

AF エリァ移動モー 

才ートフォーカスの対象となる範囲 （ AF エリア）の位 
置を変更します。 


フオーカスモードを保存す る陪 P .84 


1 撮影モードで AAMF ボタンを}甲す 

押すたびにフォーカスモードが切り替わり、アイコンが液晶モニタに 
表示されます。 

設定したフォーカスモードで撮影できる状態になります。 

• フォーカスモードの初期値は「才ートフォーカスモード」です。 

W • 「スーパーマクロモード」では、ズームが中間位置に固定され、デジ 
タルズームのみ使用できます。 

• 動画モード批 P .44) では、「才ートフォーカスモード」「遠景モード」 
「マニュアル フォー カスモード」のみになります。 

• 「スーパーマクロモード」では、ストロボは発光しません。 
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フォーカスモードを「マクロモー ド」 「スーパーマクロモー ド」に設を 
>"4 しているときは.ファインダーを見ながら撮影すると、撮影範囲がずれ 
ます。必ず液晶モニタで確認してください。 


マニュアルでフオーカスを 設定する 


MF (マニュアルフォーカスモード）じ設定すると、ピント調節時、画 
面中央部が液晶モニタいっぱいに拡大表示されます。十字キー （▲▼) 
を巧すと、液晶モニタにインジケータが表示されます。これを目まに、 
十字キー （▲▼) で画面のピントを合わせます。 



インジケータ 


フォーカス位置がままったら、十字キー (▲▼) LU 外のボタンを押すか、 
または十字キー (▲▼) から指を離して約2秒たつと、通常の撮影画面 
に切り替わります。 

もで?^設をしているときに、十字キー (▲▼) を押し続けると、まくピント合 
W わせができます。 


ピントの合う位置を変える 


才ートフォーカスモードでは、フォーカスフレームを移動させてピン 
卜の合う位置を変更することができます。 

1 け，" （ AF エリア移動モード）で十字キー （▲▼◄►) を押す 

〔〕 （ AF エリア）が移動します 

2 シャツターボタンを半押しする 

AF エリアが確をします。 AF エリアを元の位置に戻すには、再度 
AiiMF ボタンを押します。 
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こんなときは「ピントが合わない」 ^ p .131 

















トロボの発光方法を選択する 


ストロボの発光方法 


(表示なし） 

オート 

暗い時や逆光の時にストロボを発光します。 

® 

発光禁止 

暗い時や逆光の時でも発光しません。夕景撮影や 
スト□ボの使えない場所（美術館など）での撮影 
じご利用ください。 

ち 

強制発光 

明るさにかかわらず、常にストロボを発光します。 

ろ 

才ート+ホ目軽減 

スト□ボの光が目に反射して、ホく写るのを軽減し 
ます。自動的にスト□ボを発光します。 

% 

強制発光+赤目軽減 

スト□ボの光が目に反射して、ホく写るのを軽減 
します。 

常にストロボを発光します。 


わ、 • 撮影モードが后（動画モード）または墙（マリンムービーモード）に 
く占 七ットされているか.連続撮影、または遠景モードに設をされている 

-ストロボ発光の際、2回のプリ発光（予備発光）の後、3回目の発光で 
撮影を行います（ホ目軽減機能を使用した場合は.プリ発光と3回目 
の発光の間隔が長くなります）。 

1 撮影モードで4ボタンを}甲す 

押すたびに発光方法が切り替わり、液晶 モニタ に アイコン 表示されま 
す。 

設定したストロボ発光方まで撮影ができるが態になります。 


ステータスランプとスト□ボランプの巧態-^ P .27 


スト□ボ発光方まを保存する ■■3= p .84 

「マクロモード」でストロボを使用すると、画像が白トビ（露出才一 
バ ー） になることがあります。 



























jb 撮影機能 p 因 I u I . 

記録ヴイス 2304 x 1 728 

画質 ★★ 

ホワイトパランス AWB 
AF エリア マルチ 
測ホ方式 固！ 

感度 才ート 

延西)戻る 風;夫定 


面円|||画*14みの應追ホぶ1画圓'1*180ド*[/(11)巧[^か 


記録サイズを選択する 


画像の記録画素数を CSCMXITSS 」 「1600 X 1200」「1024 X 768」「640 
X 480 J から選択します。 

„画素数が多くなるほど、画像が大きくなり容量も増えます。また、画 
g 像の容量は画質の設定柄 P .73) によっても異なります。 

記録サイズ 


2304 X 1728 

A 4 サイズでの印刷などに適しています。 

1600 X 1200 

A 5 サイズでの印刷などに適しています。 

1024 X 768 

はがきサイズでの印刷などじ適しています。 

640 X 480 

電子メールへの添付やホームぺージ作成用に適しています。 


1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) を巧して「記録サ 
イズ」を遇ぶ 

3 十字キー （◄►) で記録サイズを切 
り替える 

4 OK ボタンを}甲す 

撮該ができる状態じなります。 

• 「動画モード」では口20 X 240」に固定されます。 

W -記録サイズを大きくすると、プリントしたときに、より鮮明な画像が 
得られます。 

• 記録サイズの設定は、電源をオフにしても保持されます。 



i 因 I U I 

記録サイス レ 2304 x 1 728> 

四貫 

★★ 

ホワイトバランス 

AWB 

A ロリア 

マルチ 

測光方式 

画 

感度 

才ート 


延逊戻る 趣ホ定 
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記録サイズと画質^ P .22 



















































撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「面質」を 
選ぶ 

十字キ ー（◄ ►) で面質を切り替える 

0 K ボタンを}甲す 

撮影ができる状態になります。 


撮影機能 IBJJIL 


2304 x 1728 
★★ 
AWB 

AF エリア マルチ 

測光ち式 国 S 

感度 オート 


亟逊戻る 


趣ホ定 


画質の設定は、電源をオフにしても保持されます。 


記録サイズと画質^ P .22 



CBRM ■画み廢 -8 ホぶ:亟圓ず ISOFT / dUSER な f 


画質を選択する 


画像の圧縮率が選べます。 

★の数がをいほど、画像はきれいになり容量が増えます。なお、画像の (?■ 
容量は、記録サイズの設定批 P .72) によっても異なります。 jg 

画質 影 


★★★ 

S . ファイン 

圧縮率が最もほく、写真用のプリントなどに適していま 
す。 

★ ★ 

ファイン 

圧縮率が標準で、パソコンの画面で画像を見るときに適し 
ています。 

★ 

ェコノミー 

圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホー厶ページ作 
成用じ適しています。 


1 2 3 4 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「ホワイトバランス」を選ぶ 
十字キ ー（►) を押す 

ホワイトバランス選択画面が表示されま 
す。 

十字キー （▲▼) で設定を選ぶ 
0K ボタンを2回}甲す 

撮影できるが態になります。 



ホワイトバランスを保存する"^ P.84 



の巧•巧I ■■画み廢 -8 ホぶ:亟圓ず ISOFT / dUSER な f 


ホワイトバランスを調整する 


撮影時の光の状態に拓じて画像を自然な色あいに調整する方法を選択 
D します。 

P ホワイトバランス 


AWB 

才ート 

調整をカメラにまかせます。 

雜 

太陽光 

太陽の下で撮影するときじ設定します。 


日陰 

日陰で撮影するときに設定します。 

み 

白熱な 

電球など白熱なで照巧されたものを撮影するときじ設定 
します。 

趙 

堂光な 

蛋光巧で照明されたものを撮影するときじ設定します。 


マニュアル 

手動で調整して撮影するときに設定します。 


1 2 3 4 5 
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マニュアルで設定する 


あらかじめ、白い紙などホワイトパランスの調整に用いる素材を用意 
しておきます。 

1「ホワイトバランス」選択面面で S 
(マニュアル）を選ぶ 

2 ホワイトバランスの調整に用いる素 
巧（白いおなど）にレンズを巧け、液 
晶モニタいっぱいに表示されるよ 
う，カメラを構える 

3 D 旧 PLAY ボタンを}甲す 

ホワイトバランスが自動的に調整されます。 

ホワイトバランスが自動調整されると、液晶モニタに「完了」と表示^ 
され、メニュー画面に戻ります。 撮 

4 0 K ボタンを}甲す が 

撮影できる巧態に戻ります。 
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jb 撮影機能 FCMm 

記録ヴイス 2304 x 1 728 

画質 ★★ 

ホワイトけランス AWB 

AF エリア マルチ 

測ホ方式 固！ 

感度 才ート 


延型戻る 風ホ定 


面円|||画みの應==8ホぶ1画圓 "H SOFT /の USER 飾 


才ートフォーカス節囲を設定する 


才ートフォーカスの対象となる範囲 （ AF エリア）を設定します。 

E ) A ロリァ 


マルチ 

通常範囲に設定します。 

スポット 

フォーカスが合う範囲を狭くします。 


1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) を押して 「 AF エリ 
ア」を選ぶ 

3 十字キー （◄►) で AF エリアを切り 
替える 

4 OK ボタンを押す 

撮影できる状態に戻ります。 


AF エリアは、ファインダー内には表示されません。 AF エリアを利用し 
たピント合わせや、 AF エリアの設をを行う場合は、必ず液晶モニタで 
確認してください。 


AF エリアの設をを保存する "^9.84 


Jo 撮影機能 LB 

記録サイズ 2304x1 

函曾 ** 

ホワイトバランス AWF 

I Ki I 

728 

产 ► 

卜 

IAF エリアトマル- 
測巧:万■巧 — 因 
感度 才一 

亟逊戻る 風ま定 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を巧して「測光方 
式」を選ぶ 

十字キー （◄►) で測光方式を選ぶ 
0K ボタンを押す 

撮影できる巧態になります。 


J 〇 撮影機能 

I W I U I 

記録サイズ 

2304x1728 

画質 

★★ 

ホワイトバランス 

AWB 

AF エ 1J ァ 

マルチ 

細 去方式レ 

画 ► 

感度 ~ 

才ート 

延型)戻る 

趣ま定 


スポット測光囚では、 AF エリア移動に連動して測光ポイントが移動し 
一ます。 («^ p.70) 


測光ち式を保存する"^ P.84 



の巧•巧I ■■画み fl 廢 -8 ホぶ:亟圓ず ISOFT/dUSER な f 


測光方式を設定する 


画面のどの部分で明るさを測り、露出を決定するのかを設定します。 

測光方式 


回 

分割 

画面全体をきめ細かく測光して露出を決定します。 

圆 

中央部重点 

画面中央を重点的に測光して露出を決定します。 

囚 

スポット 

画面の中央のみを測光して露出を決定します。 


12 3 4 


77 

















































撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「感度」を 
選ぶ 

十字キー （◄►) で感度を選ぶ 

0 K ボタンを押す 

撮影できる巧態になります。 


/〇撮影機能 

1 因 T Xi 

記録サイズ 

2304 x 1728 

画質 

★★ 

ホワ仆パランス 

AWB 

A ロリア 

マルチ 

測ホでザ 

回 

fe 度 

才ート ► 

函亞)戻る 

極)ま定 


感度を保存するが P .84 



面円|||画 みの 應==8ホぶ1画 圓 "H SOFT /の USER 飾 


感度を設定する 


撮影する場所の明るさに応じて、感度を設定します。 


感度 


才ート 

設定をカメラ[こまかせます (Auto) 

50 

-感度が低い（数字が小さい）ほど、ノイズの少ないシャープな画儉が 
得られます。暗い場所ではシャッター速度が遅くなります。 

-感度が高い（数字が大きい）ほど、暗い場巧でもシャッター速度を早 
くできます。画像にはノイズが増えます。 

100 

200 

400 


1 2 3 4 


















































撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を}甲して「クイッ 
クビュ ー J を選ぶ 

十字キー (◄►) で表示時間を選ぶ 
OK ボタンを}甲す 

撮影でさる巧態になります。 


1 


I 〇 撮影機能 

I 因 I U I 

露出補正 

±0.0 d 

立体視ま 
早送り動画 
デジクルズーム 

平踩 

I ちイッ化ュ-レ 

1 秒 > 

ち- Hpi ち IJ 


亟亞)戻る 

極)ま定 



CBRM ■画み f ) 质 -8 ホぶ:亟圓ず ISOFT / dUSER な f 


，—の時間を設定する 


クイックビュー（撮影直後の画像表示）の表示時間を 0.5 秒、1秒、2秒、 

3秒、4秒、5秒、オフ（表示しない）から選択します。 ¢3 


クイックビューの設定は、電源をオフにしても保持されます。 


1 2 3 4 
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面円|||画*14みの應追ホぶ1画圓'1*180ド*[/(11)巧[^か 


シャープネスを設定する 


画像の輪郭をハードまたはソフトにします。 

1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

餐 「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

W 2 十字 キー (▲▼) を巧して「シャ ー 
プネス」を選ぶ 

3 十字キ ー（◄►) で「ソフト J 「やや 
ソフト」「標準」「やや八ード」「ハー 
ド」を切り替える 

-側がソフト、+側がハードになります。 

4 0 K ボタンを}甲す 

撮影できる巧態になります。 



〇播辭機が I 因 Hi 



シャーブネス h - r ~ i ~ i + ► 



お！妄 _ -I ■ 1+ 

コントフスト -I ■ 1+ 


壓函戻る 極)ま定 


シャープネスの設定は、電源をオフにしても保持されます。 
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jb 撮影機能 FCMm 

記録ヴイス 2304x1 728 

画質 ★★ 

ホワイトけランス AWB 

AF エリア マルチ 

測ホ方式 固！ 

感度 オート 


延型戻る 風ホ定 


CBRM ■画み ホぶ:亟圓ず ISOFT/dUSER な f 


彩度を設定する 


色の鮮やかさを設定します。 

1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) を巧して「彩度」 
を遇ぶ 

3 十字キー (◄►) で「ほ」「ややほ」 
「標準」「やや高」「高」を切り替える 

一側がお度がほく、+側が彩度が高くなり 
ます。 

4 OK ボタンを}甲す 

撮影できる巧態になります。 


I 〇撮影機能 I 百 llTl 

Vで一V’そス - I ■ 1+ 

IP 覃 レ - r ~ g ~ i + ► 

3 シ —h フスト- -I ■ 1+ 


亟逊戻る 趣ホ定 



も^丢ミ度の設定は、電源をオフにしても保持されます。 












































面円|||画 み の應 ==8 ホぶ1画 圓 "H SOFT / の USER 飾 


コントラストを設定する 


画像内の明暗差を設定します。 

1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

奮 「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) を押して「コント 
ラスト」を選ぶ 

3 十字キー (◄►) で「ほ」「ややほ」 
「標準」「やや高」「高」を切り替える 

-側がコントラストがほく、+側がコント 
ラストが高くなります。 

4 0 K ボタンを}甲す 

撮影できる巧態になります。 


1〇撮影機能 

I 因 I 1 


シャープネス 

-1 ■ 1+ 



实ミ唐 

-1 ■ 1+ 



扫ントラストト 

-1 ■ 1+ ► 


亟西)戻る 

極)ま定 


1^コントラストの設定は、電源をオフにしても保持されます。 
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CBRM ■画み ホぶ:亟圓ず ISOFT/dUSER な f 


露出を補正する 


撮影する画像全体の明るさを調整します。 

意図的に露出を才ーパー(明るく）やアンダー(暗く）にして撮影す (?■ 
る際に利用します。 

1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

2 十字キー (▲▼) を巧して「露出補 
正」を選ぶ 

3 十字キ ー(◄►) で露出補正量を選ぶ 

明るくする場合は+側に、暗くする場合は 
-側に設定します。 

露出補正の値は、 一2.0 EV 〜 + 2.0 EV の範囲 
を 1/3 EV 単位で選ができます。 

4 0 K ボタンを押す 

撮影できるが態になります。 

W 撮影モード中、十字キー （◄►) には、カスタム機能の初期設定で露出 
W 補正が設定されています。メニューを表示しなくても露出を 
補正できます。 

露出補正中は、測光方式が中央部重点、あるいはスポットになります。 


影 


〇搞 ImUM 

露串淸正 卜 ±0.0 ► 

ミ该端;去 平巧ま 

早送り動画 オフ 

デジタルズーム オン 

クイックビュ- 1 巧 

モードメモリ 


壓型)戻る 風ホ定 


露出補正値を保存する >■3=9.84 
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設定を保存する 


—項目を保存する（モードメモリ） 


電源を オフに する隙に、撮影のために設定した値を保存するかどうかを 
選びます。がを選ぶと、電源 オフ 直前の設定が態を メモリし ます。□を 
選ぶと、電源を オフに したとき(こ初期設定(こ戻ります。 


項目 

内容の登録方法 

初期設定 

ストロボ 

4ボタンで設定したストロボの発光方法をが存します。 

が 

ドライブ 

撮影中に十字キー （▲) で選んだドライブモード（公国! 
など）を保存します。 

□ 

フオーカス方式 

出 iiMF ボタンで設定した光学フォーカスモードを保存 
します。 

□ 

ズーム位置 

ズームボタンで設定した光学ズーム位置を保存します。 

□ 

MF 位置 

マニュアルフォーカスの位置をが存します。 

□ 

ホワイトバランス 

「〇撮影機能 J メニューの「ホワイトバランス」での設 
定を保存します。 

n 

測光方式 

「〇撮影機能 J メニューの「測光ち式」で設定した測光 
ち式を保存します。 

n 

感度 

「〇撮影機能 J メニューの「感度 J で設定した値を保存 
します。 

□ 

露出補正 

「〇撮影機能 J メニューの「露出補正」で設定した露出 
補正値を保存します。 

n 

デジタルズーム 

「〇撮影機能 J メニューの「デジタルズーム」での設定 
(オン/オフ）を保存します。 

が 

ディスプレイ 

液晶モニタの表示モードを保存します。 

□ 

フアイル No . 

ファイル番号を保存します 。 SD メモリーカードを入れ 
替えた場合でも連香でファイル名を作成します。 

が 


• 「モードメモリ」に含まれないメニュ ー I 貝目は、電源をオフにした後 
W も、各機能のメニュー画面で設定された値が保持されます。 

• デジタルズーム領域で設定したズーム位置は、「モードメモリ」の 
「ズーム位置」をオンにしても保存されません。 

• 「モードメモリ」は、ユーザーモードとそれな外の撮影モードで別々 
に設をすることができます。 


1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 
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十字キー (▲▼) を巧して「モード 
メモリ」を選ぶ 
十字キ ー(►) を押す 

「モードメモリ」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) で項目を還ぶ 
十字キー （◄►) でが（オン）/ □ 
(オフ）を切り替える 
0 K ボタンを2回押す 

撮影できる状態になります。 


モー と/ち V 

ストロボ> 

フイフ 
フォーカスちま 
ズーム 位置 
MF 位置 
ホワ仆パランス 


L — ザーモードに機能を登録する 


撮影モードを USER に合わせて撮影のための機能を設定すると、設定した 
撮影機能がユーザーモードに登録されます。 

ユーザーモードに登録できる機能 


ユーザーモードに登録できる項目 

初期設定 

参照 

ストロボモー■ド 

才ート 

P.71 

ドライブモード 

標準 

P.62- 61 

フオーカスモード 

通常 AF 

P.69 

MF 位置 

無限遠 

P.70 

記録サイズ 

2304X1728 

P.72 

画質 

★★ 

P.73 

ホワイトバランス 

AWB (才ート） 

P.74 

AF エリア 

マルチ 

P.76 

測光ち式 

回（分割） 

P.77 

感度 

オート 

P.78 

デジタルズーム 

オン 

P.63 

クイックビュー 

1お 

P.79 

モードメモリ 

すべてオン 

P.84 

シャープネス 

標準 

P.80 

お度 

標準 

P.81 

コントラスト 

標準 

P.82 

露出補正 

±0.0 

P.83 

カスタム機能 

露出補正 

P.121 


壓逊戻る 麵ホ定 


Jo 撮影機能 T 因1 U 

露出補正 ±0.0 

立体視ま 平行法 

早送り動画 オフ 

デジタルズーム オン ， 

クイックビユー 1巧 0 

6— ド>モ|心 ►y 


亟逊戻る 


趣ホ定 


2 3 4 5 6 


腎目目 










































電源ランプ 


マイク 


電源スイッチを2巧な上}甲す 
または、 D ほ PLAY ボタンを押しなが 
ら、電源スイッチを巧す 

電源ランプがホ色に点なします。 

液晶モニタに録音可能な時間が表示されま 
す。 

1残り録音可能時間 
2録音時間 

シャッターボタンを押す 

録音が開始されます。録音中は、セルフタイマーランプとストロボラ 
ンゴが占、'なします 

シャッターボタンを1秒に I 上押し続けると、押している間だけ録音さ 
れ、シャッターボタンを離すと録音を停止します。 

シャッターボタンを}甲す 

録音が終了します。残り録音可能時間が表示されます。 

電源を切ってボイスレコーデイングモードを終了する 


を 00:57置) 


1 00:00:30 ) 


[SHUTTE の画スタ-卜 



• 電源スイッチを押したとき、レンズがいったん前に出ますが、すぐに 
一 収納されます。そのを、ボイスレコーディングモードになります。 

• 音声はモノラルの WAVE ファイルで記録されます。 

• マイクはカメラ前面に付いています。最適な状況で録音できるよう 
に、カメラの向きを調整してください。 

• 録音中に MENU ボタンを押すと、録音中の音声にインデックスを付ける 
ことができます。 


録音 • 再生 

音声を録音する（ボイスレコーデイングモード) 


音声を記録します。 SD メモリーカードの空き容量(こ応じて、録音でき 
る時間が表示されます。 


2 


3 4 
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ボイス レコー デイングモードで、因再生ボタンを押す 
十字キー （◄►) で巧生したい音声を選ぶ 

十字キ ー（▲) を押す 

再生を開始します。 


再生中にできる操作 

十字 キー （▲) 


一時停止する 
再開するときは 
もう一度押す 


醒 

!100-0。指 

圏巧 


2004/04/14 

12:00 


ファイルの総録音時間 


約5秒前に戻る 
約5秒先に送る 

前のインデックス位置から再生 
次のインデックス位置から再生 


インデックスがない場合 
十字キー （◄) 

十字キー （►) 

インデックスがある場合 
十字キー （◄) 

十字キー （►) 

ズーム#/ H / a ボタン （♦) 音量を大きくする 
ズーム/ H / a ボタン （♦♦♦) 音量をルさくする 

十字キ ー（▼) を押す 

再生を停止します。 

居]再生ボタンを押す 

ボイスレコーディングモードに切り替わります。 


撮影モードから巧生モードに入ったときは、手リ眞5で撮影モードに切り 
替わります。続けて録音するときは、いったん電源をオフにして、もう 
-度ボイスレコーディングモードで起動してください。（随 P .31) 


音声を再生する 


ボイスレコーディングモードで録音した音亩を再生します。 



録音■再生 


2 3 


4 5 


を 
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ボイスメモを付ける 


撮影した画像を表示中は、液晶モニタにボ 
イスメモを開始するための画面が表示され 
ます。 

OK ボタンを}甲す 

ボイスメモの録音を開始します。最長30秒'録音することができます。 

OK ボタンを}甲す 

ボイスメモの録音が終了します。 


r 囚巧生機能」メニユーの「ボイスメモの録音」を選ぶ 
十字キー （◄►) で「オフ J を選ぶ 
OK ボタンを押す 

十字キーガイド表示中のをの表示がなくなり、ボイスメモが付けられ 
ないようになります。 


• ボイスメモを付けると、画面に口0が表示されます。 

とシ • すでにボイスメモが録音されている画像にボイスメモを上書きする 
ことはできません。いったんボイスメモを;'肖去してから、もう一度録 
音してください。 （® p .96) 

Jttfc プロテクト （0~ n ) されている画像にボイスメモを付けることはできま 
せん。 


ボイスメモを付けないように設定する 


1 巧生モードに入り、十字キ ー(◄►) 
でボイスメモを付けたい面像を還ぶ 




2 3 

録音-巧生 
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巧生-ミ肖去-画像編集 

画像を巧生する 


SD メモリーカードをセツトしているときは、カードに記録された画像 
がち;ちされホホ 

力ードをセツトしていないときは、カメラの内蔵メモリに記録された 
画像が再生されます。 



静止画を再生する 


囚再生ボタンをクリックします。 

操作方法は「画像を再生する」 （ P .28) 「前後の画像を再生する」 （ P .28) 
をご覧ください。 



巧 


拡大して再生する 


巧生する画像を最大4倍まで拡大表示できます。化大中は液晶モニタに葦 
ガイドが表示されます。（拡大倍率は記録サイズにより異なります） ： 


2 


巧生モードに入り、十字キー (◄►) で化大表示したい画 
像を還ぶ 


ズーム / H / a ボタンのい a を押す 

画面が大きく （1 倍〜4倍）表示されます。 
押し続けると、連続的に大きさが変わりま 
す。 

• 拡大表示中にできる操作 

十字キー （▲▼◄►) 拡大位置を移動する 

ズーム/ H / CX ボタン （♦) 画像を大きくする 
ズーム/ H / CX ボタン （♦♦♦) 画像をルさくする 



D 旧 PLAY ボタン ガイドをオン/オフする 


画 
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3 MENU ボタンを押す 

あ大巧生が終了します。 
動画は化大表示できません。 


クイック化大をオン/オフする _ 

拡大再生時にズーム/ H / a ボタンを1回巧しただけで、画像を最大倍率 
まで拡大できます。 

1「回再生機能」メニューの「クイック拡大」を選ぶ 

2 十字キー (◄►) で「オン J 「オフ J を切り替える 

オン：ズーム/曰/ a ボタンの a を1回巧すと、最大倍率まであ大する。 
オフ：ズーム/ H / a ボタンの a を1回押すと、1段階ずつあ大する。 

3 OK ボタンを}甲す 

撮影または巧生できる状態になります。 






動画を再生する 


動画を再生します（音青も同時に再生されます)。再生中は液晶モニタ 
に操作ガイドが表示され、再生、コマをり（コマ戻し）再生、一時停 
止、音量調節などができます。 

1 巧生モードに入り、十字 キー (◄►) で再生したい動画を 
選ぶ 

2 十字キ ー（▲) を押す 

巧生が開始します。 

-巧生中にできる操作 

十字キー （◄) 

十字キー （►) 

十字 キー （▲) 

D に PLAY ボタン 

ズーム ボタン ♦♦♦/♦ 

• 一時停止中にできる操作 

十字キー （◄) 

十字キー （►) 

十字キー （▲) 

D に PLAY ボタン 

3 十字キ ー（▼) を押す 

再生が停止し、1コマ目に戻ります。 

4 居]再生ボタンを押す 

撮影モードに切り替わります。 


を方向に巧生する 
順方向に再生する 
一時停止する 
ディスプレイ 
モードを切り替える （-^[3.92) 
音量を調整する 


コマ戻しする 
コマ送りする 

一時停止を解腺する（再生する） 
ディスプレイモードを切り替える(腰 P .92) 
























撮影時の情報を表示する 


再生モード時(こ D に PLAY ボタンを押すと、表示中の画像(こ関する撮影 
情報などの表示（ディスプレイモード）が切り替わります。 


通常表示 

撮影時の情報を表示します。 

1プロテクトマーク 2ボイスメモマ- 
3フォルダ名 4ファイル名 

5カード/内蔵メモリ 
6十字キー操作ガイド7撮影日時 
8バッテリー残量表示 


-ク 


12 3 4 5 

_ I-I- 

囚 100-0010 

一 吗 

— 


ヒストグラム表示 

画像の明度分布を表示します。横軸は明るさ 
(左端が最も暗く、右端が最も明るい)、縱軸 
はピクセル数を表わします。 


1ヒストグラム 
3画賈 
5測光方式 
7絞り値 


2記録サイズ 
4ホワイトバランス 
6感度 

8シャッター速度 


情報表示なし 

撮影時の情報を表示しません。 



-0010 


回 ';-I 

瞩巧 

mmml 


5 




通常表示 
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液晶モニタの表示モードを保存する® P .84 





































2,3 

1 


9 画像ずつ表示する 


撮った画像を液晶モニタに同時に9枚ずつ表示できます。 

1 巧生モードに入り、十字キー (◄►) で面像を還ぶ 

2 ズーム /H/a ボタンの fM/ 因を押す 

画像が小さな コマで 9枚ずつ表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で選がします 。 lOtU 
上の画像が記録されている場合、左列の画 
像を選択しているときに十字キー （◄) を 
押すと前の9画像が表示され、右列の画像 
を選がしているときに十字キー （►) を押 
すと次の9画像が表示されます。 

3 ズー厶 /H/a ボタンの AM/ 因を押す 

選択した画债が全画面表示されます。 

ち苗 MENU ボタン、而ボタン、 ズーム /H/a ボタンを押しても、選がした画 
一 像の全画面表示に戻れます。 
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再生モードに入り、十字キー (◄►) でスライドショウを 
開始する面像を選ぶ 
MENU ボタンを}甲す 

「尼]巧生機能」メニューが表示されます。 

十字キ ー（▼) で「スライドショウ」 

を選ぶ 

十字キー (◄►) で再生間隔を切り 
替える 

3秒間闹、5秒間隔、10秒間隔、15秒間隔、20秒間隔、25秒間隔、30 
秒間隔から選択できます。 

OK ボタンを}甲す 

「スライドショウスタート」と表示され、設定した時間間隔でスライ 
ドショウが始まります。 

OK ボタン、 MENU ボタンなど、どれかのボタンを押すと、「スライド 
ショウストップ」と表示され、スライドショウが停止します。 



• スライドショウは、ボタンを押して停止させるまで何度でも繰り返し 

• 動画、ボイスメモ付き画像は、設定した巧生間隔にかかわらず、すべ 
て再生されてから次の再生に移ります。 

• ボイスレコデイングモードで録音した音声は、再生されません。 



1, 3,4 

5 

2 


スライドショウで連続再生する 


SD メモリーカードまたは内蔵メモリに保存された全画像を連続して再 
生します。 


2 3 4 5 
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画像•動画-音声をミ肖去する 


再生モードに入り、十字キ ー（◄ 
音声を選ぶ 
命ボタンを押す 

消去画面が表示されます。 

十字キー （▲) で「ミ肖去」を還ぶ 
0 K ボタンを}甲す 

表示されている画像が;肖去されます。 



1,3 


画像.音声ずつ消’去する 


1画像、1音声ずつ消去します。 

•消去した画像は復元できません。 

.プロテクトされている画像は消去できません。批 P.98) 


• 画像の消’去は、クイックビュー (P.79) で画像表示中に行なうことも 
できます。 

• プロテクト （0~ n ) されている画像は、消去できません。 

• 「因再生機能」メニューの「クイック消去」をオンに設定すると、手 
順 3 の操作を省略することができます。批 P.96) 



鎌。離 


2 3 4 


を 
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巧生モードに入り、十字キー (◄►) で消去したいボイス 
メモ付きの面像を選ぶ 
命ボタンを押す 
ミ肖去画面が表示されます。 

十字キー (▲) で「音声消去」を選ぶ 
OK ボタンを}甲す 

ボイスメモが;'肖去されます。 



ボイスメモをミ肖去する 


ボイスメモ付きの画像の場合は、画像はミ肖去せずにボイスメモのみを 
消'去することができます。 


画像とボイスメモの両方を;肖去するには、手順3で「ミ肖去」を選びます。 


クイックミ肖ちをオン/オフする _ 

クイックミ肖去をオンに設定すると、ミ肖ち画面が表示されたとき、「ミ肖去」 
が選択された状態になり、ミ肖去手順が簡単じなります。 

1「回再生機能」メニューで「クイックミ肖去」を選ぶ 

2 十字キー (◄►) で「オン」と「オフ」を切り替える 

3 0 K ボタンを}甲す 

撮影または再生できる状態じなります。 


12 3 4 
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1 

2 

3 


まとめて消’去する 


保存されている全画像-音青をミ肖去します。 

gm -消‘去した画像は復元できません。 

• プロテクトされている画像-音青は;’肖去できません。 

1 再生モードに入り、 命 ボタンを2回押 
す 

全画像.音声;'肖去画面が表示されます。 

2 十字キ ー(▲) で「全面像-音声 ミ 肖 
去」を選ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

全画像-音声が;肖去されます。 
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巧生モードに入り、十字キー (◄►) でプロテクトする画 
像 .音声を還ぶ 
0~ n ボタンを}甲す 

プロテクト画面が表示されます。 

十字キ ー（▲) で r プロテクト」を遇ぶ 
OK ボタンを}甲す 


巧 
生 

• もでを-プロテクトを解除するには. 3で「お除」を還びます。 
ig W •プロテクトされた画像•音青には.再生時に 0~ n が表示されます。 



1,3 


消‘去できないようにする（プロテクト） 


画像.音舌を誤ってミ肖去しないようにプロテクト（保護）することが 
できます。 


画 r を画像-音きをプロテクトするには _ 

1全画像•音亩をプロテクトすることができます。 

集1巧生モードに入る 

2 0~ n ボタンを2回}甲す 

全画像-音声プロテクト画面が表示されます。 

3 十字キ ー(▲) で「プロテクト」を選ぶ 

4 0 K ボタンを}甲す 

3で「解除」を遇ぶと、を画像-音舌のプロテクト設をが解除されます。 
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プロテクトされた画像-音声も SD ゾモリーカードまたは内蔵ゾモリを 
フォー マツトすると消去されます。 




























^ レビで画像を見る 



AV ケーブルを使用すると、テレビなどビデオ入力端子を備えた機器を 
モニタにして撮影や再生ができます。なお、ケーブルをを続するとき 
は、テレビとカメラの電ミ原を必ずオフにしてください。 


2 


端子カバーを開き、 AV ケーブルを接続する 

AV ケーブルのもう一方の端子を、テレビの映像入力端子と 

音声入力端子に接続する 



i 


ステレオ音苗の機器に接続するときは、音苗端子を L (白）に差し込 
んでください。 

3 テレビとカタラの電源を入れる 


ビデオの出力方式を切り替える陪 P.119 


もで S 長時間使用するときは、 AC アダプタキット K-AC8J (別売）のご使用を 
W おすすめします。テレビなど接続する機器の使用説明書もご覧くださ 
い。 
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プリントサービスの設定をする ( DPOF ) 


巧生モードに入り、十字キー (◄►) でプリント巧定する 
画像を選ぶ 

十字キ ー（▲) を押す 

DPOF 画面が表示されます。 



SD メモリーカードに保存した画像は、 DPOF (Digital Print Order 
Format) 巧拓プリンタやラボプリントサービスでプリントできます。 



画像ずつ設定する 


各画像ごとに、次の項目の設定をします。 

枚数：プリントする枚数を設定します。99枚までの設定ができます。 
日付：プリントする画像に日付を入れるか入れないかを設定します。 



12 
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十字キー （◄►) でプリント枚数を 
設定し、十字キー （▼) を押す 

選択枠が「日付」に移動します。 

十字キー （◄►) で日付のが（オン） 

/□ (オフ）を設定する 

が：プリントに日付を入れます。 

□ :プリントに日付を入れません。 

0 K ボタンを}甲す 

設定した値でプリントできます。 

• すでに DPOF が設定されている画像は、設定された枚敎と日付のオン 
/オフが表示されます。 

• DPOF を解除するには、枚数を「0」に設定して、 OK ボタンを押します。 



• 動画や音声のみのファイルには、 DPOF 設定はできません。 

• プリンタやプリント取扱い店のプリント機器によっては、 DPOF の設 
定で日付をオンにしても、プリントに日付が写し込まれない場合があ 
ります。 









巧生モードで十字キ ー(▲) を押す 
D 旧 PLAY ボタンを}甲す 
十字キー （◄►) でプリント枚数を 
設定する 

99枚まで設定ができます。 

十字キ ー（▼) を押す 

選択枠が「日付」じ移動します。 

十字キー （◄ ►) で日付のが（オン）/ □ (オフ）を設定する 

が：プリントに日付を入れます。 
n :プリントに日付を入れません。 

OK ボタンを}甲す 

設定した値でプリントできます。 

全画像設をでプリント枚数の指定をすると、すべてのコマに指ました枚 
数が設定されます。プリントをする前に必ず，枚数の設をが正しいかお 
認してください。 




1,3, 4,5 

6 

2 


全画像を設定する 


鶴 


2 3 4 5 6 
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•全画像設定を行なうと、1画像ずつの設定は解除されます。 
W -動画には DPOF 設定できません。 






















カメラを直接プリンタにつないでプリント 
する （ PictBridge ) 


付属の USB ケーブル （I-USB7) で、カメラを Pic 旧 ridge 対応プリンタ 
に接続すると、パソコンを介さなくても、カメラからダイレクト(こ画 
像をプリントすることができます。プリントする画像の選択やプリン 
卜する枚数は、カメラとプリンタを接続した状態で、カメラ側で設定 
します。 

お^ • カメラをプリンタに接続するときは、 AC アダプタキッ ト K-AC8J (月り 
売）のご使用をおすすめします。プリンタと通信中にバッテリーが消 
耗すると、プリンタが誤動作したり、画像データが壊れることがあり 
ます。 

• カメラからプリン タへのデータ 転送中は、 ステータス ランプと ストロ 
ボランプがゆっくり点減します。 

• データ転送中に USB ケーブルを抜かないでください。 

• プリンタの種類によっては、カメラ側の設定（画質、 DPOF の設定な 
ど）が一部しか反映されないことがあります。 


カメラをプリンタに接続する 


1 「リ詳細設定」メニューの ruSB 接続」で rPic 旧 ridge 」 を選ぶ 

» 「USB 接続モードを変更する」 (p.119) 

2 カメラを付属の USB ケーブルでプリ 
ンタに接続する 

PictBridge メニュー画面が表示されます。 
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画像ずつプリントする 


十字キー (▲▼) を押して ri 面像」 
を選ぶ。 

0 K ボタンを押す 

1画像印刷画面が表示されます。 

十字キー (◄►) でプリントする画 
像を選ぶ 

十字キー （▲▼) でプリントする枚 
数を選ぶ 

10枚まで設定ができます。 


D 旧 PLAY ボタンで、日付のが（オン）/□(オフ）を設定する 

が：プリントじ日付を入れます。 

□ :プリントじ日付を入れません。 

OK ボタンを}申す 

設定した値でプリントできます。 

OK ボタンを押すと手順3の画面に戻り、続けてプリントすることが 
できます。 MENU ボタンを押すと、印刷を終了します。 

プリントを途中で中止するには、 MENU ボタンを押します。 


バ PktBridae 



12 3 4 
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プリントサービスの設定 ( DPOF ) 内容でプリントする 


1 十字キー (▲▼) を押して 「 DPOF 指定 J を選ぶ 

2 0 K ボタンを}甲す 

DPOF 指定印刷画面が表示されます。 

十字キー （◄►) で、画像と印刷設定の確 
認ができます。 

3 OK ボタンを}甲す 

選んだ画像に設定されているプリントサー 
ビスの設定内容でプリントされます。 



全画像をプリントする 


1 十字キー (▲▼) を押して「全画像」を選ぶ 

2 0 K ボタンを}甲す 

全画像印刷画面が表示されます。 

十字キー （◄►) で画像の確認ができます。 

3 十字キー (▲▼) を巧して各面像を 
プリントする枚数を選ぶ 

何枚ずつプリントするかを選びます。 

4 D 旧 PLAY ボタンで、日付のが（オン）/□(オフ）を設定する 

が：プリントに日付を入れます。 
n :プリントに日付を入れません。 

5 OK ボタンを}甲す 

設定した条件で全画像がプリントされます。 



包 
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プリンタからカメラを取り外す 


プリントが終了したら、カメラをプリンタから取り外します。 

1 カメラの電源をオフにする 

2 カメラから USB ケーブルを取りかす 

3 プリンタから USB ケーブルを取り外す 

「続けて印刷しますか？」とメッセージが表示されているときに MENU 
W ボタンを押すと、 「USB ケーブルを取外しできます」とメッセージが表 
示されます。カメラから USB ケーブルを取り外すと、カゾラは自動的 
に撮影モードに切り替わります。 





画像を編集する 



画像のサイズと画質を変更する 


選択した画像の記録サイズと画質を変更して、ファイルサイズを元の 
ファイルサイズよりも小さくすることができます。カード/メモリが 
いっぱいになって撮影できなくなったとき、画像をリサイズして上書 
きすれば、空き容量が増え、撮影を続けることができます。 


1画像ずつリサイズする 



サイズや画質を変更した画像は、元の画像に上書き保存することも、新 
規の画像として保存することもできます。 

1 巧生モードで MENU ボタンを押す 

「囚巧生機能」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を押して「リサイズ」を選ぶ 

3 十字キ ー（►) を押す 

リサイズ画像の選択画面が表示されます。 


4 十字キー （◄►) でリサイズする面像を還ぶ 

5 OK ボタンを}甲す 
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m 

去 

画 

像 

£ 
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サイズと画質の選が画面が表示されます。 





































6 


8 

9 

10 

11 
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十字キー (◄►) で記録サイズを変 
更する 

十字キー （▼) を押す 

選択枠が「画質」に移動します。 

十字キー （◄►) で面質を変更する 
OK ボタンを}甲す 
十字キー (▲ ▼) で r 上書き保を」または r 新規保を」を遇ぶ 
OK ボタンを}甲す 

リサイズされた画像が保存されます。 

• 動画のサイズを変更することはできません。 

• 元の画像の記録サイズよりも大きな記録サイズは還択できません。 

• 元の画像の画質よりもきれいな画質は選ができません。 


全画像まとめてリサイズする 


SD メモリカードまたは内蔵メモリに書き込まれている画像をまとめて 
リサイズします。 

4 


口 100-0010 

■ _での函橡をリサイズします ， b 

録サイズと酿を S んでください.； 


5 

6 


8 

9 

10 



前ぺージ手順3の画面で D 旧 PLAY ボ 
タンを押す 

全画像リサイズ用の選が画面が表示されます。 

十字キー (◄►) で記録サイズを変 
更する 

十字キー （▼) を押す 

選択枠が「画質」に移動します。 

十字キー (◄►) で面質を変更する 
OK ボタンを}甲す 

十字キー (▲ ▼) で r 上書き保を」または r 新規保を」を遇ぶ 
OK ボタンを}甲す 

指をした記録サイズより大きい画像が、すべてリサイズされ保存され 
ます。 


を: 


• 動画のサイズを変更することはできません。 

指ました記録サイズより小さな画像は.リサイズされません。 
プロテクト（ひ，）された画像は、上書き保存できません。 


再生-お去-画像編集 















画像をトリミングする 


画像の一部分をトリミングして、別の画像として保存します。 

1 巧生モードで MENU ボタンを押す 


2 

3 

4 

5 


6 


「囚巧生機能」メニューが表示されます。 


十字キー （▲▼) を押して「トリミング J を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

トリミングできる画面が表示されます。 


十字キー （◄►) でトリミングする画像を選ぶ 


0 K ボタンを押す 

トリミング画面が表示されます。 


トリミングする 



• トリミング画面でできる操作 

ズーム/ H/a ボタン トリミングサイズを変える 

十字キー （▲▼◄►) トリミング位置を上下左右に移動する 

MENU ボタン トリミングする画像を選択する画面に戻る 
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OK ボタンを}甲す 

トリミングされた画像が別の画债として保存されます。 


•動画はトリミングできません。 

とシ • 画像サイズは変更されて保存されます。 







































内蔵メモリと SD メモリーカード間で画像や音声のファイルをコピーし 
ます。あらかじめカードを入れておかないと、この機能は選択できま 
せん。 

内蔵メモリから SD メモリーカード(こコピーする場合は、すべてのファ 
イルが一括してコピーされます。 SD 方モリーカードから内蔵メモリ（こ 
コピーする場合は、1ファイルごとに確認しながらコピーします。 


1 巧生モードで MENU ボタンを押す 

E) 「尼]巧生機能メニュー」が表示されます。 

巧2 十字キ ー（▼) を押して「画像-音声コピー」を選ぶ 
宇3 十字キ ー（►) を押す 

ミ肖 コピー画面が表示されます。ここでコピーち法を選がします。 

去 

• 至 ft SD メモリーカードの挿入と取り出しは、必ず電源をオフにしてから 
H 巧^行ってください。 


内蔵メモリから SD メモリカードにコピーする場合 

4 十字キ ー（▲▼) を押して 「n — 困」 
を選び OK ボタンを}甲す 

全てのファイルが SD メモリーカードにコ 
ピーされます。 







































SD メモリーカードから内蔵メモリにコピーする場合 _ 

5 十字キー (▲▼) を押して「困 • n 」 を選び OK ボタン 
を押す 

6 十字 キー (◄►) でコピー する ファ 
イルを選ぶ 

7 OK ボタンを}甲す 

選んだファイルが内蔵メモリにコピーされ 
ます。 



•音声付の画像は、画像と同時に音青ファイルもコピーされます。 

W • SD メモリーカードから内蔵メモリにコピーする場合、コピーするファ 
イルは巧しいファイル名に変更されます。 









設定 

カメラの設定をする 



SDp ^ モリーカード/内蔵モリをフ 


SD メモリーカードに保存されているすべてのデータを;'肖去します。 

SD メモリーカードが入っていな L ^場合は、内蔵メモリのデータが消'去 
されます。 



! 


• SD メモリーカードの フォーマッ ト中は、力ードを取り出さないでくだ 
さい。力ードが破損して使用できなくなることがあります。 

• パソコンなど、このカゾラ 1U 外の機器で フォー マットされた SD メモ 
リーカードは使用できません。必ずカメラで フォー マットを行ってく 
ださい。 

-フオー マットを巧なうと、プロテクトされた画像も消去されます。ご 
注意ください。 


1 ni 詳細設定」タニューの「フオーマット」を選ぶ 


2 

3 

4 


十字キー （►) を押す 

フオーマット画面が表示されます。 

十字キ ー（▲) で「フオーマット」を 
選ぶ 

OK ボタンを}甲す 

フオー マットが開始されます。 フオー マッ 
卜が終わると撮影できる状態になります。 


I フオー マット I _ 

すべてのデータが 
消去されます。 


(/才—むノト 

^^^ャ ン七川 


亟西)戻る 風ホ定 
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Hi 詳細設定」メニユーで「起動画面表示」を選ぶ 
十字キ ー(►) を押す 

起動画面変更画面が表示されます。 

D 旧 PLAY ボタンを押す 

十字キー （◄►) を巧して、起動画面として表示する面像 
を選ぶ 

OK ボタンを}甲す 

十字キー (◄►) でが（オン）と 
□ (オフ）を切り替える 

が：起動画面を表示します。 

□ :起動画面を表示しません。 

OK ボタンを2回押す 

撮影またはち生できる状態になります。 


I 起動画ち 

起動画面 

ををI 

表ホィ田V 



Optio 


壓逊戻る壓 e 丽鹽 R 趣ま定 


雲 


み•設定した起動画面は、元の画像を消去したり、 SD メモリーカードや 
W 内蔵メモリを フォーマッ トしても消去されません。消'去する場合は設 
定をリセットしてください。 （ b ^ p .123) 

• グリーンモードで電源をオフし、次に電源を入れると、グリーンモー 
ドの専用起動画面が表示されます。グリーンモードの専用起動画面 
は、変更できません。 



I 〇 I 因 用詳細說を下 

7才ーマット 

サウンド 

オン 

日時設定 

2004/10/10 

ワールドタイム 
Language/ 言語 

オフ 

日本語 

起動画面表示 

オン 


唾型戻る 


强ホ定 


起動画面を変更する 


カメラの電源を入れたときに起動画面として表示させる画像を設定し 
ます。 


12 34 56 7 


113 































サウンドの設定を変更する 


録音した音青や操作音（起動音、シャッター音、キー操作音など）の 
音量を変更します。また操作音の音の種類を変更することもできます。 

1 Hi 詳細設定」メニューの「サウンド」を選ぶ 

2 十字キ ー（►) を押す 

サウンド画面が表示されます。 


音量を変更する 


3 



雲5 


6 


十字キー （◄►) を巧して再生音量 
を切り替える 

十字キー （▼) を巧して「操作音量」 
を選ぶ 

十字キー （◄►) を押して操作音量 
を切り替える 
0 K ボタンを2回押す 

撮影または巧生できる巧態になります。 


サウンド 

苗生音量」< 

操作喜 M 
起動音 

ンヤツター音 
キー操作音 
甘焦曰 


m m — ] 

肺 ) — I 


歷逊戻る 


風ホ定 
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I 〇 I因 WU 詳細設ぞ I 

L 

ノォーィット 

サウンド 

オン 

日時設定 

2004/10/10 


ワールドタイム 
Language 恒語 

オフ 

日本語 


超動画面表示 

オン 



趣！)戻る 西ま定 


起動音、シャツター音、キー操作音.合焦音、セルフタイマー音の 
種類を変更する _ 

7 十字キ ー（▼) を押して「起動音」を選ぶ 

8 十字キ ー（◄►) で「オフ」「1」「2」「3」のいずれかを選ぶ 

9 「シャツター音」「キー操作音」「合焦音」「七ルフタイマー 
音」も同様に切り替える 

10 OK ボタンを2回押す 

撮影または巧生できる状態になります。 

サウンドの設定は、電源をオフにしても保持されます。 


日時を変更する 


初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに表示す定 
る日付の表示スタイルを設定します。「年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」 

から選べます。 

1 Hi 詳細設定」メニユーの「日時設定」を選ぶ 

2 十字キ ー（►) を押す 

日時設定画面が表示されます。 


日時の設定ち法は「初期設定をする」 （ P .23) をご覧ください。 




















ワールドタイムを設定する 


「初期設定をする」 （P.23) で設定した日時は、「ホームタイム」旌常使 
用する国•地域の日時）として設定されます。 

r ワールドタイム」を設定しておくと、ミち外で使用する際、液晶モニタ 
に設定した国-地域の日時を表示できます。 


1 Hi 詳細設定」メニューの「ワールドタイム」を選ぶ 


2 十字キ ー（►) を押す 

ワールドタイム設定画面が表示されます。 


ホ-ル巧了^加 
A ISTp TYO I 
ザ夏時間 □ 

18:52 

/义 都市 TYO 
U 夏時間 □ 

18:52 




亟西)戻る 


風ホ定 


3 十字キー （◄►) でがと□を切り替える 

が：ワールドタイムで選択した国-化域の時刻表示になります。 
n :ホームタイムで選択した国-お域の時刻表示になります。 

4 十字キ ー（▼) を押す 

ワールドタイムの対をお域には、はじめは東京が選択されています。 
このとき、世界化図上の東京の位置を表示し、中にはま京の記号名 
riYOj とま京の時刻が表示されます。 

5 十字キー （◄►) で小（ワールドタイム）の都市を還び、 
十字キー （▼) を押す 







































(摘 

[ 〇 I 因术 4 註！ 設定- で 


フオーマット 

サウンド オン 

日時設定 2004/10/10 

ワールドタイム オフ 

Language 恒語 日本語 

超動画面表示 オン 


趣邸戻る 趣);夫定 



6 十字キー （◄►) で「夏時間」 のが (オン）/ 口 (オフ） 
を切り替え、十字キ ー(▼) を押す 

〇 (ホームタイム）の設定が選択されます。 

な (ホームタイム）のがをお域には、はじめは 「TYO (ま京）」が設 
をされています。 

十字キー（ィ ►) で 〇 (ホームタイム）の「都市」や、「夏時間」の 
オン/オフを変更できます。 

7 OK ボタンを2回押す 

設定した都市の日時で、撮影または巧生できる状態になります。 

指定:できる都巿および都巿の記号名については、 P .126 をご覧ください。 
















ni 詳細設定」メニユーの 「 Language / 言語」を選ぶ 
十字キー （◄►) で言語を選ぶ 
OK ボタンを}甲す 

撮影または巧生できるが態になります。 


「り詳細設定」メニューの呼び出しかた 



[MENU] 


十字キー 


OK ボタン 
MENU ボタン 


齡菅23よ 顧 


nr 


画質 ★★ 

ホワイトけランス AWB 
AF エリア マルチ 


ii ちま 


画 


.卜 


趣型)戻る 


風ホ定 


表示言語を変更する 


メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 
日本語/英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/イタリア語/口 
シア語/中国語（繁体字/簡体字）/韓国語の9言語に巧あしています。 
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I 〇 I因 WU 詳細設ぞ I 

I 

ノォーィット 



サウンド 

オン 


日時設定 

2004/10/10 


ワールドタイム 

オフ 


Language 恒語 

日本語 


超動画面表示 

オン 



延逊戻る 趣;夫定 


ビデオ出力方式を選択する 


テレビをモニタにして撮影や再生をするときの出力お式を、 NTSC 方式 
と PAL 方式から選がします。 

1 ni 詳細設定」メニユーの「ビデオ出力」を選ぶ 

2 十字キー （◄►) で 「 NTSC」rPALJ を切り替える 

モニタするテレビの出力方式に合わせて選択します。 

3 0K ボタンを押す 

撮影またはち生できる状態になります。 

1(^ 日本国内では、 NTSC 方式です。 


USB 接続モードを変更する 


USB ケーブルの接続先がプリンタ （ Pic 旧 rigde ) か、パソコンかによつ 
て、 USB 接続モードを切り替えます。 

1 Hi 詳細設定」メニユーの 「USB 接続」を還ぶ 

2 十字キー （◄►) で rPCJ rPictBrigdeJ を切り替える 

3 0K ボタンを}甲す 

パソコンまたはプリンタに接続できる状態になります。 




















リープを設定する 


一定時間操作しないときに、自動的に液晶モニタがミ肖えるように設定 
します。 

1 Hi 詳細設定」メニューの「スリープ」を選ぶ 

2 十字キー (◄►) で「30狄 I ri 分 J 「2分」 r オフ」のいず 
れかを選ぶ 

3 OK ボタンを}甲す 

撮影またはち生できる状態になります。 

スライドショウで再生しているときや、 USB 接続しているときはス 
W リープは働きません。 


才ートパワーオフを設定する 


一定時間操作しないときに、自動的に電源が切れるように設定できます。 

1 Hi 詳細設定」メニューの「才ートパワーオフ」を還ぶ 

2 十字キー （◄►) で「3分」じ分」「オフ」を切り替える 

3 OK ボタンを}甲す 

撮影または巧生できる状態になります。 

USB 接続しているときは、才ートパワーオフは働きません。 


































I 〇 I因 WU 詳細設ぞ I 

I 

ノォーィット 



サウンド 

オン 


日時設定 

2004/10/10 


ワールドタイム 

オフ 


Language 恒語 

日本語 


超動画面表示 

オン 



延逊戻る 趣;夫定 


よく使う機能（カスタム機能）を設定する 


よく使う機能を十字キー (◄►) じ登録します。撮影時に、「〇撮影機 
能」メニューを表示しなくても、十字キー（ィ ►) を押すことで直接機 
能を設定することができます。巧巧設定では、「露出補正」が登録され 
ています。 


巧能を登録する 


1 Hi 詳細設定」メニューの「カスタム機能」を選ぶ 

2 十字キー （◄►) で登録する機能を 
選ぶ 

3 OK ボタンを}甲す 

選んだ機能が登録されます。 


[〇1~因1^り詳細設定 

ビデオ出力 NTSC 

スリープ 1分 


t - レの 




9TV 

USB 接続 

亟逊戻る 


巧-オフ 3分 

漏]<，訓瑪正,, 


グリーンモード 


風ホ定 


雲 


十字キー(ィ ►) には、露出補正、記録サイズ、画質、ホワイトバラン 
W ス、 AF エリア、測化方式、感度，早送り動画、クイックビュー、シャー 
プネス、駭度、コントラストの12項目から1つだけを登録できます。 


機能を呼び出す 


撮影モードで、十字キー （◄►) を 
巧す 

カスタム機能で設定した機能が呼び出され 
ます。 

初期設定では、「露出補正値」が設定されて 
います。 



露出補正値 
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QU に K ボタンを設定する 


QU に K ボタンに機能を登録します。撮影モード、巧生モードのどの状 
態からでも、 QLHCK ボタンを押すだけで登録されて L \る機能に切り誓 
わります。初期設定では、最も簡単に撮影できるグリーンモード（圓） 
が登録されています。 


巧能を登録する 


雲 


1 Hi 詳細設定」メ 

2 十字キー (▲▼ 

能を選ぶ 

3 OK ボタンを}甲す 

選んだ機能が登録されます。 


ユーの「クイックボタン J を選ぶ 
►) で登録する機 


f 〇 I 因り詳細設定 1 

ビデオ出力 

NTSC fl 

スリープ 

1分 

才-い巧-オフ 

3分 

カスタム機能 

露出補正 

1クイック本多ン 

<クリーンモード►口 

USB 接指 


壓函戻る 

趣ま定 


もで S QLHCK ボタンには、グリーンモード、撮影モード、ホワイトバランス、 
W モードメモリ、リサイズ、トリミング、画像-音声コピー、アラーム、 
フォーマット、サウンド、ワールドタイム、起動画面表示の12項目か 
ら1つだけを登録できます。 
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I 〇 I因 WU 詳細設ぞ I 

L 

ノォーィット 

サウンド 

オン 

日時設定 

2004/10/10 


ワールドタイム 
Language 恒語 

オフ 

日本語 


超動画面表示 

オン 



延逊戻る 趣;夫定 


設定をリ七ットする 


日時設定、 Language / 言語、ワールドタイム、アラーム甘外の設定内容 
を初期設定(こ戻します。 


1 Hi 詳細設定」メニユーの「リ七ツト」 

2 十字キ ー（►) を押す 

リセツト画面が表示されます。 

3 十字キ ー（▲) で「リ七ツト」を選ぶ 

4 0 K ボタンを押す 

カメラが初期設定にもどり、撮影または巧 
生できる状態になります。 

設 

定 


を選ぶ 

厂リセット n _ 

すべての設定を 
初期巧態に戻します。 

y と、、く S 

_ドとン七川_ 

0戻る 極)ま定 
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決まった時刻にアラームを鳴らす 


MENU ボタンを押す 
十字キ ー(►) を押す 

「因ち生機能」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「アラーム」を選ぶ 
十字キ ー（►) を押す 

アラームー覧が表示されます。 

オンのアラームはがで表示されます。 

0K ボタンを2回巧します。 

オンのアラームがあるときは、電源がオフ 
になり、アラームがセットされます。 


MENU ボタンを押す 
十字キ ー（►) を押す 

「囚巧生機能」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「アラーム」を選ぶ 



指定した時刻(こアラームを鳴らし、指定した画像を表示できます。 



- 2 , 3 , 4 

-5 

1 


アラームを設定する 


アラームを確認する 


2 3 4 5 

3設を 


2 3 
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4 十字キ ー（►) を押す 

アラー厶一覧が表示されます。 

5 十字キー （▲▼) で1〜3を選ぶ 


6十字キ ー（►) を押す 

アラー厶モードと時刻を設定する画面が表 
示されます。 

十字キー （◄►) :項目を移動します。 

十字キー （▲▼) :設定値を切り替えます。 

7 D 旧 PLAY ボタンを}甲す 
8十字キー (◄►) を}甲して、アラーム時に表示する画像を 
選ぶ 

9 0 K ボタンを押す 

アラームー覧 画面に戻ります。 

10 OK ボタンを3回押す 

電源がオフになります。 


^アラーム I _ 

に。が一回17:30 
02 が毎日19:30 
な3 □ オフ12:00 

亟函戻る 極)ま定 


J アラー 

回 

么 I 

言-回1 

7:30 


画3戻る極!)丽選が趣;夫定 


アラームを鳴らす 


電源オフの状態で指定した時刻になると、指定した画面が表示されア 
ラームが1分間鳴ります。 

鳴り終わると自動的に電源がオフになります。 



I 


鳴っている間にいずれかのボタンを押すと、アラームを停止することが 
W できます。 

アラームは、電源がオンのときには鳴りません。 
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付録 

IJP 市名一覧 


ワールドタイムで指定できる都巿、および都巿の記号名です。 


TYO 

ま京 

JNB 

ヨハネスブルグ 

GUM 

グアム 

に T 

イスタンブール 

SYD 

シドニー 

CAI 

カイロ 

NOU 

ヌー メア 

JRS 

エルサレム 

WLG 

ウェリントン 

MOW 

モスクワ 

AKL 

オークランド 

JED 

ジッダ 

PPG 

パゴパゴ 

THR 

テヘラン 

HNL 

ホノルル 

DXB 

ドバイ 

ANC 

アンカレジ 

KHI 

カラチ 

YVR 

バンクーバー 

KBL 

カブール 

SFO 

サンフランシスコ 

MLE 

マーレ 

LAX 

ロサンゼルス 

DEL 

デリー 

YYC 

カルガリー 

CMB 

コロンボ 

DEN 

デンパー 

KTM 

カトマンズ 

MEX 

メキシコシティ 

DAC 

ダッカ 

CHI 

シカゴ 

RGN 

ヤンゴン 

MIA 

マィァミ 

BKK 

バンコク 

YTO 

トロント 

KUL 

クアラルンプール 

NYC 

ニューヨーク 

VTE 

ビエンチャン 

SCL 

サンティアゴ 

SIN 

シンガポール 

CCS 

カラカス 

PNH 

プノンペン 

YHZ 

ハリファックス 

SGN 

ホーチミン 

BUE 

ブエノスアイレス 

JKT 

ジャカルタ 

SAO 

サンパウロ 

HKG 

香港 

RIO 

リオデジャネイロ 

PER 

パース 

MAD 

マドリッド 

BJS 

北京 

LON 

ロンドン 

SHA 

上海 

PAR 

パ U 

MNL 

マニラ 

MIL 

ミラノ 

TPE 

台北 

ROM 

□ -7 

SEL 

ソウル 

BER 

ベルリン 

ADL 

アデレード 
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別売アク七サリ- 



本機には、別売アクセサリーとして]; I 下の製品が用意されています。 


AC アダプタキット K-AC8J 


USB グーブ J レ I-USB7 (X) 
AV ケーブル I-AVC7 (X) 


カメラケース 0-CC8 
ストラップ O-ST20 (X) 

リモートコントロ ールド 

充電式リチウムイオンバッテリー D-L 旧が) 

バッテリー充電器 D-BC20 (X) 

バッテリー充電器キット K-BC8J 

防水ケース 0-WP2 

3D イメージビユワー 0-3DV1 

( X )の製品は同お品と同じものです。 
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カメラを使用中に、液晶モニタに表示されるメッセージには LU 下のよ 
うなものがあります。 


圧縮に失敗しました 

画像の圧縮に失敗しました。画質/サイズを変えて、もう 
一度撮影してください。 

アラームを設定しまし 
た 

アラームを設定して、カメラの電源が自動的にオフになる 
ときに表示されます。 

画慷*音声がありません 

SD メモリーカードまたは内蔵メモリに再生できる画像が 
保存されていません。 

カード空き容量なし 
内蔵メモリ空き容量な 
し 

SD メモリーカードまたは内蔵メモリに容量いっぱいの画 
像が保存されていて、これ i；l 上画像を保存できません。 
新しい SD メモリーカードをセットする力、不要な画像を 
消去してください。 （ P .20、95) 

画質または記録サイズを変えると保存できる可能性があ 
ります。 （ P .107、109) 

カードが異常です 

SD メモリーカードの異常で、撮影/再生ともじできませ 
ん。パソコンでは表示できる場合もあります。 

力ー ドが フォー マット 
されていません 

つホーマッ トされていない SD メモリーカードがセットさ 
れているか、パソコンなどでフオーマットされた SD メモ 
リーカードがセットされています。 （ P .112) 

カードがロックされて 
います 

ロックされた SD メモリーカードが装着されています。メ 
ニュー操作、モード切り替えだけができます。 

記録中です 

画像を SD メモリーカードあるいは内蔵メモリに記録して 
います。 

画儉のプロテクト設定や DPOF 設定を変更しています。 

動画を記録しています。 

この画儉音声を表示で 
きません 

このカメラでは再生できない画像を再生しようとしてい 
ます。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があり 
ます。 

消‘去中です 

画儉を消'去しています。 

バッテリー容量が無く 
なりました 

画像を保存できません 
でした 

バッテリー残量がありません。バッテリーを充電するか、 
充電済みのバッテリーと交換してください。 （ P .14) 

フォーマット中 

SD メモリーカードまたは内蔵メモリをフオーマット中です。 

フォルダが作成できま 
せん 

最大のファイル No. が使用されているため、画像を保存で 
きません。新しい SD メモリーカードをセットする力、 SD 
メモリーカードまたは巧蔵メモリをフオーマットしてく 
ださい。 （ P .112) 

プロテクトされていま 
す 

プロテクトされた画像を消'去しようとした場合に表示さ 
れます。 
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Pic 旧 ridge 機能を使用する場合に、液晶モニタに表示されるメッセージ 
じは];I下のよラなものがあります。 


用紙がありません 

接続したプリンタの用紙がない塌合に表示されます。 

インクがありません 

接続したプリンタのインクがない場合に表示されます。 

プリンタエラーです 

接続したプリンタでエラーメ ツ セージが送られた場合に 
表不されます。 

データエラーです 

接続したプリンタからデータに関してのメ ツセー ジが送 
られた場合に表示されます。 

用紙が詰まりました 

接続したプリンタで紙詰まりが起こった場合に表示され 
ます。 









こんなときは 


現象 

原因 

巧処方ま 

電源が入らない 

電池が入っていない 

電池が入っているか確認し、入っていな 
ければ入れてください。 

電池の入れかたを間違 
えてし、る 

電池の挿入方向を確認してください。 

電池室の ◄ マークを合わせて電池を入れ 
なおしてください。 （ P .14) 

電池の残量がない 

新しい電池をセットしてください。また 
は、 AC アダプタキットを使用してくださ 
い。 

液晶モニタに何 
も表示されない 

液晶モニタがオフに 
セットされている 

D に PLAY ボタンを押すと、液晶モニタが 
オンになります。 （ P .68) 

表示はされているが、確 
認しづらい 

日中屋外での撮影は、液晶モニタが表示 
されていても、確認しづらいことがあり 
ます。 

シャッターが切 
れない 

ストロボが充電中 

ストロボランプがホ色に点減している間 
は、スト□ボが充電中で撮影できません。 
充電が完了すると赤色に点灯します。 

SD メモリーカードまた 
は内蔵メモリじ空き容 
量がない 

空き容量のある SD メモリーカードを 
セットするか、不要な画像を消'去してく 
ださい。 （ P .20、95) 

書き込み中 

書き込みが終了するまで待ってくださ 
い。 

撮影した写真が 
暗い 

夜景などの暗い場所で 
撮るものまでの距離が 
遠い 

撮るものまでの距離が遠すぎると、撮影 
した画像が暗くなります。スト□ボの光 
がとどく範囲で撮影してください。 

背景が暗い 

夜景など暗い背景で人物の写真を撮る 
と、人物は適正露出でも背景にはスト □ 
ボの光がとどきませんので暗くなってし 
まうことがあります。 R モードにセット 
して撮影すると、人物も夜景もきれいに 
撮ることができます。 （ P .66) 















現象 

原因 

巧処方法 

ピントが合わな 
し、 

才ートフオーカスの苦 
手なものを撮影しよう 
としている 

コントラストの低いもの（青空や白壁な 
ど）、暗いもの、細かい模様のもの、速く 
動いているもの、窓やネット越しの風景 
などは、オートフオーカスが苦手なもの 
です。いったん撮りたいものと同じ距離 
じあるピントの合いやすいものにピント 
を固定（シャッターボタン半押し）した 
まま、撮りたい構図に変えてシャッター 
を切ります。 あるいはマニュアルフオー 
カスを使用してください。 


AF エリアに被写体が 
入っていなし、 

液晶モニタ中央の〔 〕 （ AF エリア） 

じ、ピントを合わせたいものを入れてく 
ださし、。撮りたいものが、 AF エリアにな 
い場合は、いったん撮りたいものを AF エ 
リアに入れて、ピントを固定（シャッター 
ボタンキ押し）したまま、撮りたい構図 
じ変えてシャッターを切ります。 


被写体が近すぎる 

フオーカスモードを A またはが（スー 
パーマクロ）にセットしてください。 
(P.69) 


フオーカスモードが A 
またはホ（スーパーマ 
ク）になっている 

フオーカスモードが A またはホ（スー 
パーマクロ） じセットされているときは、 
通常の撮影域にはピントが合いません。 

ストロボが発光 
しない 

スト□ボの発光方法が 
発光禁止になっている 

オートまたはろじ設定してください。 
(P.71) 


撮影モードが•ちじセツ 
卜されているか、連続撮 
影、 スー パーマクロ、遠 
景モードまたは 锦 （マリ 
ンムービー）じ設定され 
ている 

これらのモードではストロボは発光しま 

甘ん。 
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な仕様 

カメラ本体 

型式 

ズームレンズ内蔵全自動コンバクトタイプデジタルスチルカメラ 

有劾画素数 

400万画素 


撮像素子 

撫画素数423万画素 

原色フィルタ/インターライントランスファー 1/2.5 型 CCD 

記録画素数 

静止画 

2304 X1728ピクセル、1600 X1200ピクセル、 

1024 X768 ピクセル、 640X480 ピクセル 


動画 

320X240 ピクセル 

感度 

才ート、マニ 

ュアルり SO50 相当、 IS0100 相当、に0200相当、に0400巧当） 

記録方式 

静止画 

JPEG (Exif2.2 ) 、 DCF 準拠、 DPOF 対応、 PRINT Image 
Matching II 巧応 


動画 

AVI (Motion JPEG 準拠)、約 15 フレーム / 砂、音声あり 


音声 

WAV (ADPCM 方式)、モノラル、最大録音可能時間59分 
46抄 （16MB の SD メモリーカード使用時） 

画質 

S. ファイン、 

ファイン、エコノミー 

記録媒体 

内蔵メモリ 

(約 10MB)、SD メモリーカード 


撮影枚数（内蔵メモリを使用した場合) 


、、 画質 

記録サイズ 

★ ★★ 

S. ファイン 

★ ★ 

ファイン 

★ 

エコノミー 

動画 

(320 X 240) 

2304X1728 

3 

6 

10 

53巧 

1600 XI200 

8 

14 

20 

1024X768 

18 

33 

43 

640X480 

40 

62 

83 



ホワイトバランス 

オート、太陽光、 

日陰、白熱'な、お光'な、マニュアル 

レンズ 

焦点距離 

5.8mm 〜17.4 mm 

(35mm フィルム換算： 35〜105 mm 相当） 


最大 F 値 

F2.6 〜 F4.8 


レンズ構成 

5群6枚（両面が球面レンズ2枚使用） 


ズーム方式 

電動式 


撮影範囲 

39.5mm X 29.6mm を画面一杯じ撮景$巧ち b 
(スーパーマクロモード） 


レンズバリア 

電動式 

デジタルズーム 

撮影-再生時 

最大約4倍（光学3倍ズームと合わせ、最大約12倍 
ズーム相当のズーム倍率） 

ファインダー 

方■式 

実债式ズームファインダー 


倍率 

7イド 0.28X、 テレ 0.78X 

液晶モニタ 

1.8 型 TFT カラー 

に D、8.5 万画素（バックライト付)、視野率約100% 

再生機能 

1コマ、インデックス （9 画面)、 掘大 (最大4倍)、スクロール、回転再生、 
スライドショウ、ムービー再生、ヒストグラムき示、画像音声コピー、卜 
リミング、リサイズ、アラーム 
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オートフォーカス 

方式 

撮像素子じよる TTL コントラスト検出方式 

7点 AF (スポツト AF 切替可） 


撮影範囲 
(レンズ前面から） 

ノーマル： 0.4 m 〜〇〇 (ズーム全域） 

マクロ： 0.18 m 〜 0.5 m (ズーム全域） 

スーパーマクロ： 0.06 m 〜 0.2 m 
(ズーム中央位置のみ） 

遠景： 〇〇 (ズーム全域） 


フォーカスロック 

シャツターボタン半押しによる 

マニュアルフォーカス 

0.18 m 〜の（焦点距離中間付近では0.06 m 〜〇〇) 

露出機構 

測光方式 

撮像素子じよる TTL 測光（分割、中央部重点、 
スポット） 


撮影モード 

グリーン、プログラム、ピクチャー楓景、巧、ポー 
トレート、セルフポートレート、サーフ&スノ ー、 
紅葉、夕景、美術館、テキスト、料理)、ソフト、 
ポスタリゼーシヨン、夜景、動画、パノラマアシス 
卜、3 D 、デジタルフィルタ、 USER 、 マリン、マ 
リンムービー 


露出補正 

±2 EV (1/3 EV ステップで設定可能） 


動画 

撮影時間約1砂〜メモリーカード容量いっぱいまで 

ン ヤツ ター 

型式 

メカニカル併巧電子シャッター 


速度 

約1に000砂〜約4抄 

ストロボ 

型式 

ホ目軽減機能付オートストロボ 


発光モード 

オート、発光禁止、強制発光、オート+赤目軽減、 
強制発光+赤目軽減 


撮影範囲 

ワイド約 0.2 m 〜約 3.5 m (5.8 mm 感度 200) 

テレ 約 0.2 m 〜約 2.0 m (17.4 mm 感度 200) 

ドライブモード 

1コマ撮影、連続撮影、3秒後リモコン撮影、即リモコン撮影、10抄セル 
フタイマー撮影、2砂セルフタイマー撮影 

セルフタイマー 

電子制御式、作動時間：約10秒、約2抄 

時計機能 

ワールドタイム設定、 

世界62都市に対応 （28 タイムゾーン） 

アラーム 

選巧した画像を指定時間にアラームと同時に表示（最大3メモリー） 

電源 

を電式リチウムイオンバッテリ ー D 丄旧、 AC アダプタキット（別売） 

バッテリー寿命 

約180枚 

(液晶モニタオン、ストロボ使用率50%、25で、充電 
式リチウムイオン バッ テリ ー D 丄旧を使用した場合） 
※撮影可能お数は当社撮影を件による目安です。 

入出カポート 

USB / ビデオ端子 （ PC 通信方式 USB 1.1)、 外部電源端子 

ビデオ出力方式 

NTSC/PAL 


大きさ 

84 (幅 ）X 52 (局） 

X 20.5 ( 鼠 mm (操作部材および小巧起部を除く） 

質量 

105 g (電池、 SD メモリーカード含まず） 

撮影時質量 

120 g (電池 、 SD メモリーカード含む） 

主な付属品 

を電式リチウムイオンバッテリー、バッテリーを電器、 AC コード 、 USB 
ケーブル、ソフトウェア （ CD - ROM ) 、 AV ケーブル、ストラップ、使用説明書 

電源 




バッテリー巧電器 D - BC 20 AC アダプタ D - AC 8 (別売） 

定格入力 

AC 100-200 V (50 HZ /60 HZ ) AC 100-200 V (50 Hz /60 Hz ) 

定格出力 

DC 4.2 V /0.63 A 

DC 4.5 V /2 A 

外形寸法 

93 X 65 X 27.5 ( mm ) 

93 X 43.5 X 26.5 ( mm ) 

質量 

77 g 

122 g 
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アフターサー ビスについて 



1. 本製品が万一さ女障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、 
お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出く 
ださい。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちくださし、。 
修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり個包し、発送 
や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプル 
やが障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析にお立ちます。 

2. 保話期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店印および購入年月日が記 
入されているもの]をご提示ください。保証書がないと保話期間中でも修理 
が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく 
諸費用はお客様にご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛リにつ 
きましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。 

3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。 

-使用上の誤り（使用説明書記載 ■ LU 外の誤操作等）により生じたさ女障。 

-当社の指定するサービス機関む外で巧われた修理 • 改造 • 分解による故障。 

-火災■天災-地変等による故障。 

-保管上の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等） 
や手入れの不備（本体内部に砂■ホコリ■液体かぶり等）によるが障。 

-修理ご依頼の際に保話書のご提示、添付がない場合。 

-お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂 
正された場合。 

4. 保証期間甘降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 
諸掛リじつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。 

5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しておりま 
す。したがって本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間 j；l 
後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合 
わせください。 

6. ミち外でご使用じなる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、 
お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口 
にご持参またはご送付ください。[保証期間中のみ有劾] 

7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。 
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ンタックスピックアップリぺアサービス 


全国（一部の離島を除く）どこからでも均一料金で修理品 ffl 包資材のお 
届け-修理品のお引取りから、修理完成品のお届けまでを一括して提供 
する便利なサービスです。 

TEL 0120 -737-91 9 ( フリーダイヤル） TEL 03-3975-4314 (携帯- PHS 用） 
(受付時間：± •日•祝日-年ホ年始および弊社化業日を除く 9 : 00〜 
17 : 00) 

インターネット受付 

URL : http://www.pentax.co.jp/japan/support/ 





お客巧を口のご案内 


ペンタックスホームページアドレス http :// www . pentax . co . jp / 

おぎ様相談センター（幹巧製品に関するお問い合わせ） 

干 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9 

営業時間午前9 : 00〜午後6 : 00は•日•ネ兄日および弊な休業日を除く） 

0570 -00 1313 (巿内通話料でご利用いただけます。） 

携帯電話、 PHS の方は、下記の電話番号をご利用ください。 

803 - 3960-3200 (代） 803 - 3960-0887 デジタルカメ ラ専巧 

[シヨールーム-写真展-修理受付] 

ペンタックスフォーラム 宫 03-3348-2941 (け） 

干 163-0401 ま京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿兰井ビル1階（化書箱240号） 

営業時間午前10 : 30〜午後日： 30 (年末年始および立井ビル点検日を除き年中無イ木） 

[修理受付] 

ペンタックスネし幌営業所お客様窓口 宫 011-612-3231 ( け） 

干 060-0010 札幌市中央区化10条西 18-36 ペンタックス札幌ビル2階 
営業時間午前9 : 00〜午後5 : 00 (± •日•ネ兄日および弊な休業日を除く） 

ペンタックス仙台営業所お客様窓口 宫 022-371-6663 (け） 

〒 981-3133 仙台巿泉区泉中央 1-7-1 千代田生命ま中央駅ビル5階 
営業時間午前9 : 00〜午後5 : 00は•日•ネ兄日および弊な休業日を除く） 

ペンタックス名古屋営業所お客様,客口 査 052-962-5331 (け） 

干 461-0001 名古屋巿東区泉 1-19-8 ペンタックスビル3階 
営業時間午前9 : 00〜午後5 : 00 (± •日•ネ兄日および弊な休業日を除く） 

ペンタックス大阪営業所お客様窓口 宫 06-6271-7996 (け） 

干 542-0081 大阪巿中央区南船場 1-17-9 パールビル2階 
営業時間午前9; 00〜午後5: 00は•日•祝日および弊社休業日を除く） 

ペンタックス広島営業所お客様窓口 普 082-234-5681 (け） 

干 730-0851 に島巿中区桓巧 2-15 桓巧ビュロー1階 
営業時間午前9; 00〜午後5: 00は•日•祝日および弊社休業日を除く） 

ペンタックス福岡営業所お客様窓口 查 092-281-6868 (け） 

干 810-0802 福岡巿博を区中洲中島む 3-8 パールビル2階 
営業時間午前9: 00〜午を5: 00吐-日•ネ兄日および魄社休業日を除く） 

[宅配便*郵便修理受付-修理に関するお問い合わせ] 

ペンタックスサービス（株）ま日本修理七ンター 普 03-3975-4341 (け） 

干 175-0082 東京都板橋区高島平 6-6-2 ペンタックス（株）流通センター内 
営業時間午前9 : 00〜午後5 : 00は•日•ネ兄日および弊な休業日を除く） 

ペンタックスサービス（株）西日本修埋七ンター 普 06-6271-7996 (け） 

干 542-0081 大阪巿中央区南船場 1-17-9 パールビル2階 
営業時間午前9 : 00〜午後5 : 00は•日•ネ兄日および弊な休業日を除く） 



for your 
precious moments 


ペンタックス株式会社 

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9 

ペンタックス販売株式会社 

〒 100-0014 東京都千代田区永田町 1-11-1 


々この説明書には巧生組を使用しています。 

々仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 
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